
Ⅰ. 기술성 분석

◈ 기술개요

◈ 기술적 배경(motivation)

◈ 기술적 유용성(technical utility)

프리스트레스트 교량용 긴장재 부식 방지 기능을 갖는

무수축 그라우트 및 그 제조 방법

분말형 혼화재를 이용한 그라우트

분말형 혼화재를 이용한 그라우트는 양생 전후의 시공

과정에서 재료분리 형상이 많은 양의 블리딩수의 발생이

있고, 그라우트 주입 시 유동성이 감소하여 작업 성능이

떨어짐.

그라우트 품질 및 시공 정도에 따른 내구성

쉬스관 내에 그라우트를 완전히 충전하여 PSC 교량의

붕괴 및 내구성 저하 현상 발생 사례 증가.

무수축 그라우트

그라우트의 수축, 팽창이 거의 발생하지 않아 긴장재와 부착성이 좋고, 쉬스관 내에 그라우트를 완전히 충전할 수 있음.

프리스트레스트 교량용 긴장재 부식 방지

쉬스관 내 무수축 그라우트가 미충전된 부분이 있더라도 방청 기능을 가지고 있기 때문에 프리스트레스트 교량용 긴장

재 부식 방지 기능을 갖음.

- 그라우트 양생 전후 재료분리 현상

- 다량의 블리딩수 발생

- 쉬스관 내 그라우트를 완전히 충전

하지 않으면 PSC 교량의 붕괴 및 내구

성 저하 현상 발생

- PSC 교량 쉬스관 내 완전한 그라우트 충전

- 염분, 물 등 침입 방지로 긴장재 부식 방지

분말형 혼화재를 이용한 그라우트 그라우트 품질 및 충전량

새로운 기술의 필요성

기술 개발의 배경

본 기술은 프리스트레스트 콘크리트 교량의 쉬스관 내

에 주입하는 무수축 그라우트로서, 교량용 긴장재 부식

방지 기능을 갖는 무수축 그라우트에 관한 특허임.

1. 수축보상을 갖는 팽창재와 방청재를 사용하고, 고로

슬래그를 시멘트와 혼합하여 재령 초기부터 블링딩, 수

축과 팽창이 발생하지 않아 긴장재와 부착성이 좋음.

2. 쉬스관 내에 무수축 그라우트가 미충전된 부분이 있

더라도 방청기능이 있기 때문에 PSC 교량에서 긴장재

의 부식을 방지할 수 있음.
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Ⅱ.  본 기술의 특징, 우수성 및 파급효과

◈ 본 기술의 특징

◈ 본 기술의 우수성

▪ PSC BEAM교, PSC 거더교의 쉬스관 내부 충

진을 위한 긴장재 부식 방지 기능을 갖는 무수

축 그라우트를 주입펌프를 사용하여 충진

▪ 석회계 팽창재에 의해 무수축이 유도되고, 분

말 방청재에 의해 부동태 피막이 형성됨

▪ 수축과 팽창이 발생하지 않아 콘크리트 구조

물과 긴장재와의 부착성이 좋고, 쉬스관 내에

무수축 그라우트를 완전히 충진할 수 있음

▪ 이에 따라 PSC 교량에서 PS 강재의 부식을

방지할 수 있어 내구성을 향상시킴

▪수축보상을 갖는 팽창재와 방청 기능을 갖는 방청재를 사용한 무수축 그라우트 배합 비율 제시

▪이를 통해 PSC 교량의 긴장재 부식을 방지하고, 내구성을 향상시키는 방법 제시

기술의 특장점 및 우수성

본 기술을 적용한 프리스트레스트 교량

◈ 본 기술 관련 특허 (빗물 관리 시스템 및 관리 방법)

발명의 명칭 특허번호 출원일자
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