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회전 와셔를 이용한 비부착 긴장재의 긴장력 
측정 방법

•   비부착 긴장재의 긴장력 계측 난해

- 긴장재에 설치되는 센서는 대부분 전기저항식 등으로 전원을 필요로 함  

- 부재 내부에 설치되는 긴장재의 내/외부에 센서를 설치하기 때문에 작업이 어려움

•   경제성과 센서의 내구연한

-   EM 센서, 광섬유 센서, 로드셀 등 다양한 계측 센서가 제시되어 왔으나 고가임  

- 일부 센서의 내구연한이 짧음

•   센서 설치용 공간

-   일부 센서는 응답신호 전송용 선을 필요로 함 → 대량 설치시 선정리 작업/공간 필요

- 로드셀과 같은 센서는 설치를 위한 추가공간이 필요함 

차별성 및 효과

∠ 차별성

•   기계식 간접 계측장치로 장치 자체에는 전원이 필요 없으며 반영구적으로 사용 가능
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방법

기술 개요

기술분류 

건설시공, 재료기술>  

토목시공기술

기술수준

■ 기술개념확립  

□ 연구실환경검증  

□ 시제품제작  

□ 실제환경검증  

□ 신뢰성평가  

□ 상용품 제작  

□ 사업화

시장전망

•  도심지 건축현장 흙막이

공용 어스앵커 긴장력 감

시 시장  

•  비탈면 정지용 어스앵커 

긴장력 감시 시장

개발자

구조융합연구소 

유영준 연구위원  

031-910-0052  

yiyou@kict.re.kr

문의처

중소기업사업화지원실

031-910-0739  

sskwon@kict.re.kr

기존 기술의 문제점   

•디지털형 토크 계산 장치(렌치)  

•와셔 회전 장치 소형화  

•정착구 장착형 회전 장치

와셔 회전 장치 

∠ 기술의 효과

필요 추가 기술기술적 효과

대상체와 정착헤드 사이에 와셔 삽입하여 

설치 완료 •   비부식 재료를 이용한 정착구 개발  

•정착구와 와셔의 정지마찰계수 도출

회전 와셔 재료 기술

•   일체형/조립형 와셔 개발  

•와셔 접촉면 최소화 기술  

•긴장력 단계별 최대 정지력 산출

회전 와셔 설치 기술

•   건설 현장에서 긴장 대상체와 정착구 사이에 와셔 

삽입  

•  긴장력 재하 후 와셔가 회전되기 시작하는 힘으로 

긴장력 계측
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∠ 기술구현

∠ 기술내용  

수요처 및 권리현황   

∠ 수요처 

기술 수요

 •  국내외 건설회사

  

적용처

•비탈면 안정용 앵커  

•흙막이공 앵커     

∠ 권리현황  

발명의 명칭 및 번호

• 회전 와셔를 이용한 프리스

트레스 콘크리트 구조 물의 

긴장력 측정방법

  특허등록번호        10-1486436 

 

•관련 특허 등록 (2015) 

시공실적 및 기술내용   

▶ 계측 원리   

F=μN

ⓐ   

마찰면에 수직한 힘 ∝ 물체를 

이동시키기 위해 필요한 힘 = 긴장력 ∝ 와셔 회전에 필요한 힘 

ⓐ


