
Ⅰ. 기술성 분석

◈ 기술개요

,

◈ 기술적 배경(motivation)

◈ 기술적 유용성(technical utility)

비점오염 저감 시설물

비점오염원의 수질오염에 상당한 영향을 미침

점오염원에서 발생되는 오염 부하량은 80.4%, 비점오염

원은 19.6%이지만 총 배출 부하량(BOD) 기준으로는

44.5%로 비점오염원이 수질오염의 주범으로 나타남.

초기 우수 처리 및 대량 유수 처리 기능 필요

오염 물질의 농도가 줄어들어도 계속해서 정화 처리하

여 발생하는 유지 관리비의 문제와, 기존 비점오염 저감

시설물의 전처리장치는 많은 양의 우수에 대해서는 재

기능을 수행하지 못하는 문제가 있음.

초기 우수에 대한 비점오염 물질 처리 가능

비점오염 물질을 처리시 전처리장치는 초기 우수만을

처리하도록 최적화하여 전처리 장치의 설계 비용 및 유

지관리 비용 절감.

유량 증가시 우수의 흐름 분리

유량에 따라 우수를 분리하고 이에 따라 해당 우수를

메인 수로 또는 침투 수로로 안내하는 것이 가능.

최고의 여과 효율 제공

전처리장치를 초기 우수만을 처리하도록 설계함으로써

과부하가 걸리지 않고 이에 따라 동작 대비 여과 효율

이 거의 100%를 달성하는 것이 가능함.

기술의 장점 및 적용, 응용 분야

본 기술은 유량에 따라 초기 우수를 전처리하는 것이 가

능한 비점오염 저감 시설물 및 우수 처리 방법에 관한

특허임.

1. 초기 우수만을 전처리 장치로 전달하는 것이 가능하

함으로써 최적화 설계가 가능하여 설계 비용 및 유지 관

리 비용을 줄일 수 있음.

2.. 초기 우수만을 처리할 수 있는 전처리 장치의 동작

대비 여과 효율이 거의 100% 를 달성하는 것이 가능.
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초기 우수 처리
최적화

유량 증가시 분리 최고의 여과 효율 제공

기술 개발의 배경

1. 비점오염원이 수질오염의 주범으로 환경오염이 중요해
진 시대적 요구에 따라 이에 대한 대책 필요

2. 기존 비점오염 저감 시설물의 경우 초기 우수에만 대응
이 가능하여 많은 양의 우수에 대해서는 많은 문제가 있음

1. 초기 우수에 대해 비점오염물질 처리가 가능한 시설물
필요

2. 유량에 따라 우수를 분리하여 메인 수로 또는 침투 수로
로 안내가 가능한 시설물 필요

초기 우수 비점오염 물질 처리 최적화 및 유량에
따라 우수 흐름을 분리하는 비점오염 저감 시설물

◈ 비점오염 저감 시설물 예시



Ⅱ.  본 기술의 특징, 우수성 및 파급효과

◈ 본 기술의 특징

초기 우수만을 전처리 장치로 전달하여 비점오염 물질 처리가 가능하고, 유량에 따라 우수를 분리

하여 메인 수로 또는 침투 수로로 안내하는 것이 가능한 비점오염 저감 시설물 기술.

▪ 노면의 일측을 따라 길이 방향으로 형성되는 메인 수로와, 메인 수로를 통해 흐르는 초기 우수가 이동하는 침투

수로와, 메인 수로를 따라 흐르는 유량의 증감에 따라 메인 수로 또는 침투 수로로 우수의 흐름을 분리하여 안내

하는 유량 분리 장치와, 메인 수로와 침투 수로와의 연결 지점을 우회하도록 메인 수로와 양단이 각각 연결되는

우회 수로를 포함하는 것을 특징으로 함.

▪ 또한, 유량 분리 장치는 우회 수로 전단에 배치되며 유량의 무게에 따라 우수가 우회 수로를 통해 흐르도록 하여

침투 수로를 우회하도록 구성되는 것을 특징으로 함.

▪초기 우수에 가장 비점오염원 농도가 높으므로 초기 우수에 대해서만 비점오염 물질에 대한 전

처리를 실행함으로써 전처리장치의 효율적 사용을 극대화함.

▪유량이 많은 경우 유량의 무게에 따라 우회 수로를 도어 형태로 개방 또는 폐쇄시키는 형태와, 

유량의 단면적에 따라 침투 수로의 통로 입구가 개방 또는 폐쇄시키는 형태의 2가지 방식의 비

점오염 저감 시설물을 구현.

기술의 특장점 및 우수성

유량의 증가에 따라 2가지
방식으로 구현한 비점오염
물질 저감 시설물

시스템 구성

◈ 본 기술의 우수성

고효율

유지비용
저렴

저비용

발명의 명칭 특허번호 출원일자
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◈ 본 기술 관련 특허

오염농도가 높은 초기 우수에

대해서만 전처리 실행

전처리 장치의 효율적

사용 극대화


