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개발기술특성

기술 구현

▶ 이송 변환장치(계란이송 트랜스퍼) 개발 ; 링크의 수가 기존의 9개에서 5개로 줄어들어 기구적

으로 안정되어 장기간 사용하여도 부품 사이의 누적공차 및 마모에 의한 유격이 작게 되어 계란의 

경로이탈이 발생하지 않음

▶ 버켓 어셈블리 개발 ; 계란이 낙하할 때 컨베이어의 버켓을 완전히 벗어날 때 까지 버켓이 닫히

지 않도록 하여 이송속도 증가에 따른 계란과의 충돌이 발생하지 않음

▶ 팩커홀더 중간버퍼 개발 ; 기존의 컨베이어와 팩커홀더 사이에 중간버퍼를 새롭게 설치하여 낙

하하는 계란의 충격량 감소 및 선별속도 증가 (팩커홀더 작동속도 최대 17% 이상 증가)

▶ 팩커홀더 바스켓 개발 ; 낙하하는 계란을 안정적으로 담아내고 자중에 의해 신속하게 복귀하는 구조

지식재산권 현황

주요도면, 사진

팩커홀더와 버퍼

기술개요
▶ 계란선별기의 성능은 이송속도와 선별과정에서의 안정성으로 평가되는데, 본 기술은 동급

장비로는 시간당 38,000개의 계란을  선별할 수 있으며 그 과정에서의 파손율이 1% 이내

인 계란이송  및 선별시스템에  관한 것임

▶ 발명품인 팩커홀더 중간버퍼는 이송과정에서 계란에 가해지는  충격을 감소시키고  제어   

장치와 함께 선별속도를 증가시키는 기능이 있음

기술개발배경
▶ 계란 선별작업의 생산성 증가를 위해서는 이송 속도 증가와 안정성이 향상된 선별시스템 개발 필요

기술 완성도

기술활용분야
▶ 계란과 같은 깨지지 쉬운 제품(예를 들어 과일) 을 신속히 이송, 분류하여 포장해야 하는 

곳에 본 기술의 활용이 가능 함.

시장동향
▶ 계란선별기는 네덜란드의 모바(Moba), 미국의 다이아몬드(Diamond), 일본의 나벨(Nabel)

등 몇 개 회사가 세계시장의 약 70%를 석권하고 있으며 이들의 제품은 계란의 선별속도와   

파손율에서 높은 성능을 보유함. 그러나 가격이 비싸 저 개발국이나 국내 소규모 농가에

서는 장비구입이 어렵다. 개발된 부품을 장착한 계란선별기는 동급의 외국제품에 비해 

훨씬 저렴한 가격(약 50% 이하)에 판매하는 것이 가능함

▶ 계란은 식품의 특성상 현지에서 생산과 소비가 이루어져야 하므로 

   세계적으로 계란선별기의 수요는 계속해서 증가 하고 있음. 특히 

   중국, 동남아지역의 생활수준이 높아지면서 계란의 소비가 늘어나고 

   있고  현지 상황에 맞는 계란선별기에 대한 수요가 증가하는 추세임

기존기술 한계

개발기술 특성

▶ 컨베이어 방식의 장비로는 세계최고 수준의 속도와 작동 정밀도(안정성)을 겸비한 계란 선

별시스템 개발을 위해 기존제품에서 속도향상에 장애가 되어왔던 부품 및 부품 어셈블리

를 개발

▶ 기존제품은 선별속도를 높이면 계란의 파손이 많이 발생

   (시간당 35,000개 선별과정에서 2% 계란 파손발생)

▶ 이송 메커니즘의 정밀한 작동이 되지 않아 작동속도가 빨라질수록 계란의 경로이탈 발생

▶ 계란을 계란판에 담는 팩커홀더의 속도증가가 현재의 기구구조에서는 한계에 옴

NO. 특허명 출원일자 특허번호

1 계란선별기 팩커홀더 버퍼 2015. 06. 03. 10-2015-0078734

계란이송 시뮬레이션

버퍼 시작품 및 계란이송 작업

팩커홀더 버퍼

TRL1 TRL2 TRL3 TRL4 TRL5 TRL6 TRL7 TRL8 TRL9

 ※TRL 6 : 시제품 성능평가 (유사한 환경에서 프로토타입 평가 단계)
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