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기술 문의 : 한승전 책임연구원 szhan@kims.re.kr 

 동합금 내부의 제 2상과 기지의 계면을 합금설계 또는 가공열처리로 제어함으로써 동합금의 상반특성인 강도와 전도도 특성이 

동시에 향상된 새로운 합금 개발 

 동합금의 불연속 석출물 생성과 이의 배열에 의한 나노 금속간화합물 복합재료 제조 

 정보통신 고도화 및 전기·전자산업의 발전에 동반하여 고전도성 및 고강도특성과 같은 기능성이 접목된 동제품군의 성장이 예측됨 

 최근 가전기기, 자동차산업, 정보통신 등 첨단산업제품소재로서 수요가 증대되고 있으며, 산업구조가 고도화될수록 동가공 제품류의 

수요 증가가 기대됨 

고강도 고전도 동시달성 동합금 제조기술 
(Development of high strength and high conductivity Cu alloy) 

기술개요 및 주요내용 

시장성 및 사업성 

기술개발단계 및 보유기술현황 

보유기술현황 

1. [특허] 고강도 및 고전기전도도를 가진 구리합금 및 이의 제조방법(출원번호 : 10-2014-0056886) 

2. [논문] Han.S.J, Effect of V Addition on Hardness and Electrical Conductivity in Cu-Ni-Si Alloys, METALS AND MATERIALS 
INTERNATIONAL, 2013 

 금속간화합물이 나노 파이버 형태로 배열된 복합재료 개발  

 고강도 고전도도 달성 

- 인장강도 : 1,050MPa, 전기전도도 : 43%IACS 

Technology Readiness Level : 유사환경에서의 Working model 검증(5단계) 

기술개요 

경쟁기술 대비 우수성 기술 주요내용 

 기대효과 

- 백업소재 고성능화에 따른 전기, 전자제품의 효율성 및  기대수명 향상

- 구조용 소재의 기계적 특성 향상에 따른 내구성 향상 

 이전가능기술 

- 불연속 석출물 제어를 통한 동합금의 상반특성 동시향상 기술 

- 1GPa, 45%IACS급 고성능 동합금 제조 기술 

- 고성능 동합금 제작을 위한 합금설계 기술  

- 고성능 동합금 제작을 위한 가공열처리 기술  


