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06
석출 경화 제어가 가능한 

프린팅을 이용한 고강도 금속소재의 입체 조형방법3D 

기술개요

본 기술은  프린팅 기술을 이용하여 금속소재 입체 조형물을 제조하는 과정에서 공정 3D 
변수를 제어하여 나노 석출물의 석출을 유도하여 석출경화에 의한 강도의 향상을 얻을 수 
있는 프린팅 공정 제어 방법을 이용한 고강도 금속소재의 입체 조형방법에 관한 것임3D 

대표도면

본 기술에 의해 제조된 고강도 순수 티타늄 소재 입체 조형물의 이미지SEM 

자기열량합금 제조단계

단계 프린터의 공정조건 레이어의 두께 스캔속도 및 전류밀도 을 설정하고 1 : 3D ( , )
금속분말을 공급하는 단계

단계 프린터에 의해 고에너지를 선택적으로 조사하여 금속분말을 용융시키는 단계2 : 3D 

단계 금속분말을 급속으로 냉각 및 고화함으로써 나노급의 미세한 석출물이 결정입계 3 : 
상에 석출되도록 유도하여 해당 금속소재에 하나의 레이어를 형성하고 단계 및 2
단계 과정을 반복하여 다층으로 적층하는 단계3

기술완성도

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9

실험단계 실험실 규모의 소재 부품 시스템 핵심성능 평가: / /
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개발 배경

금속소재중에서 순수 티타늄의 경우 기존의 주조방식으로는 가공 난이도가 높고 용접도  

까다로워 다양한 형태로 제작할 경우 큰 어려움이 있어 프린팅 기술을 이용한 순수 티3D 

타늄 소재의 금형 제조기술 개발이 필요한 상황임

기술의 특징 및 장점

기존기술 한계 개발기술 장점

티타늄 합금 제조를 위해 용해 단조, , ◦
압연 용체화 열처리 석출경화 등  , , 
잡한 과정을 통해 제조하여 시간 경, 
제적 손실이 있음

티타늄 금속의 기계적 강도를 높이기 ◦
위하여 독성금속소재를 첨가할 경우 
생체재료로서의 활용이 불가능함

프린팅의 공정제어 기술로 미세하3D ◦
고 균일한 석출상의 석출 유도로 석
출 경화하여 금속 소재의 강도를 향
상시켜 추가적인 열처리가 필요 없음

독성합금원소 없이 순수 티타늄을 이◦
용하여 소재의 강도를 향상시켜 생체
재료 부품 등 많은 분야에 활용할 수 
있음

기술적용 제품 및 활용분야

해당 프린팅 방식으로 순수 티타늄 소재를 가공할 경우 생체재료 부품에 높은 활용가 3D 
치가 있을 것으로 보임
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기대효과

프린팅 기술을 이용하여 높은 생체적합성 갖는 생체재료 제조가 가능할 것으로 보임  3D 

국 내외 기술동향·

 년 월 한국생산기술연구원 및 중앙대학교 공동연구팀은 순수 티타늄 원료를 2016 4 3D 
프린터를 이용하여 인공 두개골을 제작하였으며 이를 환자에게 이식하는 데 성공하였음

 년 월 한국전기연구원은 티타늄이나 티타늄합금 소재로 된 임플란트 표면을 나노2018 4
미터급으로 거칠게 만드는 나노 표면처리 기술을 개발하였으며 나노급으로 표면 처리된 
임플란트는 생체적합도가 높아 시술 후 환자의 치유기간을 단축할 것으로 기대됨

 년 월 호주 로열 멜버른 공과대학교 연구진이 프린터로 제작한 티타늄 재질의 2018 4 3D 
의료용 임플란트를 고운 인공 다이아몬드로 코팅하는데 성공하여 생체적합성을 높였음

국 내외 시장동향·

세계 생체재료 시장 전망
 세계 생체재료 시장은 년 억 달러규모에서 연평균 로 성장하여 억 달2016 709 16% 1,492

러규모로 확대될 것으로 전망됨

 고령화 사회에 접어들면서 인공장기에 대한 수요가 급격히 늘고 있으며 인공피부 인공, 
연골 인공혈관 인공 뼈 등 다양한 생체재료의 개발과 상품화가 활발하게 진행되고 있, , 
어 해당 시장은 급격하게 성장할 것으로 보임

국내 생체재료 이식용 뼈 시장 전망
 한국보건산업 진흥원의 의료기기 품목시장 자료에 의하면 년 기준 국내 생체재료 2015

이식용 뼈 시장규모는 억 만원 규모를 형성하였으며 향후 연평균 로 성133 5,000 10.3%
장하여 년에는 억 만원 규모로 확대될 것으로 전망됨2021 240 4,000

출처 :  Markets and markets, 2016.12 출처 한국보건산업 진흥원 품목별 시장정보: , , 2016
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