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저점도 중온 개질 아스팔트 포장 기술

•  환경하중 및 교통하중을 고려하지 않은 도로포장

에서 소성변형, 포트홀 등과 같은 파손 발생   

-      고온 및 중차량의 통행이 빈번한 지역의 경우, 아스

팔트 거동 특성을 고려하지 않아 소성변형 같은 파손

이 빈번하게 발생  

-   기존 아스팔트 포장 재료는 대부분 수분에 대한 저항

성 평가 없이 시공이 이루어져 포트홀과 같은 수분 

손상에 의한 파손이 빈번하게 발생

※   특히, 몬순기후 지역(인도네시아, 베트남 등)은 수분

에 의한 포트홀 파손이 주를 이룸

∠ 기술의 효과

차별성 및 효과

∠ 차별성

•  중차량에 의한 소성변형 및 수분 손상을 억제시킬 수 있는 저점도 중온 개질 아스팔트 

포장 기술(인도네시아 개질 아스팔트 포장 국가 기준 만족, 중온 아스팔트 국가 기준 제정) 

경제적 효과

T16-14

기존 아스팔트 개질제

와 달리 용해속도가 

빠르고, 점도가 낮아 

시공 온도 관리가  

용이하며, 소성변형 

저항성 및 포트홀과  

같은 수분 저항성이 

우수한 아스팔트 포장 

기술로 중차량 통행이 

많은 도로 및 몬순기후 

동남아 진출 가능한 

저점도 중온 개질 

아스팔트 포장 기술

기술 개요

기술분류 

건설시공, 재료기술>  

토목시공기술  

기술수준

□ 기술개념확립  

□ 연구실환경검증  

□ 시제품제작  

□ 실제환경검증  

□ 신뢰성평가  

□ 상용품 제작  

■ 사업화 

  

개발자

도로연구소 

김용주 수석연구원  

031-910-0248  

yongjook@kict.re.kr  

문의처

중소기업사업화지원실   

031-910-0739  

sskwon@kict.re.kr

기술적 효과

환경 및 교통하중을 고려한 아스팔트 기술 

적용으로 도로수명 향상(유지보수 비용 절감)   

몬순기후 지역 동남아 국가에 맞춤형 도로

포장 기술 현지화를 통한 해외 건설시장 

진출 확대

도로포장 수명 향상 및 수분 손상, 소성변형 

등 도로포장 파손 예방  

※   국내 : 중교통량 통행 구간, 배수성 포장 

구간 등 

 국외 : 몬순기후 지역 동남아시아 국가

기존 기술의 문제점   
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∠ 기술구현

∠ 기술내용

수요처 및 권리현황   

∠ 수요처 

기술 수요

•   국내   

•몬순기후 지역 해외 국가 

  

적용처

• 아스팔트 포장 신설공사   

•아스팔트 포장 유지보수공사     

∠ 권리현황  

발명의 명칭 및 번호

• 과립형 저점도 중온 아스팔

트용 개질제 조성물 및 제조

방법 그리고 이를 사용한 중

온 개질 아스팔트  혼합물  

  특허출원번호      01-2014-

0177298 

 

• Granular-type low 

viscosity warm-

mix  asphalt modifier 

composition, method 

of  preparing the same, 

and warm-mix  modified 

asphalt mixture including 

the same  

  인도네시아 특허 등록 예정

시공실적 및 기술내용   

• 인도네시아 현지 시험 포장 (2012년, 2014년)


