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본 에 른 VCS(VLBI Correlation Subsystem)에  상  결과  곡  지시키는 재양  , 다

측 에  측  천체  측 에  비트 포(bit-distribution)를 계산 는  1 단계 , 상  다

측  측 에  고  리에 변 (Fast Fourier Transform, FFT)  수  16비트(bit)  각각

FFT 결과값  수신 는  2 단계 , 상   2 단계에  수신  FFT 결과값 , 비트를  15비트에

비트 포에 근거 여  비트를 택 는  3 단계  상   3 단계에  택   비트를 에  8

비트  재양 는  4 단계를 포 는 것  특징  는 다.

  도 - 도4
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특허청  

청  1 

다  측 에  측  천체  측 에  비트 포(bit-distribution)를 계산 는  1 단계;

상  다  측  측 에  고  리에 변 (Fast  Fourier  Transform,  FFT)  수  16비트

(bit)  각각  FFT 결과값  수신 는  2 단계;

상   2 단계에  수신  FFT 결과값 , 비트를  15비트에  비트 포에 근거 여  비트를 

택 는  3 단계;

상   3 단계에  택   비트를 에  8비트  재양 는  4 단계;를 포 는 것  특징

 는 VCS(VLBI Correlation Subsystem)에  상  결과  곡  지시키는 재양  .

청  2 

 1 에 어 ,

상   3 단계에  택 는 비트는 4비트  것  특징  는 VCS에  상  결과  곡  지시키는

재양  .

청  3 

 1 에 어 ,

상   4 단계는, 측 에  USB(Upper Side Band) 는 LSB  어느 나를 재양 는 것  특징

 는 VCS에  상  결과  곡  지시키는 재양  .

청  4 

다  측 에  측  천체  측 에  고  리에 변 (Fast Fourier Transform, FFT)  수

16비트(bit)  각각  FFT 결과값  수신 는  1 단계;

 시간 량  측 에   비트를 여 치(threshold)를 결 는  2 단계;

상   1 단계에  수신  FFT 결과값과 상   2 단계에  결  치를 비 는  3 단계;

4비트 를 여 상   3 단계에  비  FFT 결과값과 치  비  결과에  재양 를 수

는  4 단계;를 포 는 것  특징  는 VCS(VLBI Correlation Subsystem)에  상  결과  곡  

지  수 는 재양  .

청  5 

 4 에 어 ,

상   2 단계에  결 는 치는,

FFT 결과값  값에 근거 여 계산 는 것  특징  는 VCS에  상  결과  곡  지  수 는 재

양  .

청  6 
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 4 에 어 ,

상   4 단계는,  비트만큼  를 재양 는 것  특징  는 VCS에  상  결과  곡  

지  수 는 재양  .

청  7 

다  측 에  측  천체  측  에   비트 포(bit-distribution)를  계산 는  비트 포

계산 듈;

측 에  고  리에 변 (Fast Fourier Transform, FFT)  수  16비트(bit)  각각  FFT 결과

값  수신 는 FFT 결과값 수신 듈;

상  FFT 결과값 수신 듈  통  수신  FFT 결과값 , 비트를  15비트에  비트 포에 근거 여 4

비트   비트를 택 는  비트 택 듈;

택   비트를  8비트  재양 는  ;를  포 는  것  특징  는  VCS(VLBI  Correlation

Subsystem)에  상  결과  곡  지시키는 재양  치.

청  8 

 7 에 어 ,

상  는 USB(Upper Side Band) 는 LSB  어느 나를 재양 는 것  특징  는 VCS에  상

결과  곡  지시키는 재양  치.

청  9 

다  측 에  측  천체  측 에  고  리에 변 (Fast Fourier Transform, FFT)  수

16비트(bit)  각각  FFT 결과값  수신 는 FFT 결과값 수신 듈;

 시간 량  측 에   비트를 여 치(threshold)를 결 는 치 결 듈;

상  FFT 결과값 수신 듈  통  수신  FFT 결과값과 상  치 결 듈에  결  치를 비 는 비

듈;

상  비 듈에  비  FFT 결과값과 치  비  결과에  재양 를 수 는 4비트 ;를 포

고,

치는 FFT 결과값  값에 근거 여 계산 는 것  특징  는 VCS(VLBI Correlation Subsystem)에

상  결과  곡  지시키는 재양  치.

청  10 

 9 에 어 ,

상  4비트 는  비트만큼  를 재양 는 것  특징  는 VCS에  상  결과  곡

지  수 는 재양  치.

  

 술  야

본  우주 측망(Korean VLBI Network, KVN)과 VERA(VLBI Exploration of Radio Astrometry)를[0001]

포   16 측  망원경  측  천체에    간 계(Very  Long  Baseline
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Interferometery,  VLBI)를 여 상 처리를 수 는 VCS(VLBI  Correlation  Subsystem)에  상  결과

곡  지  수 는 재양    치에  것 다.

 경  술

VLBI(Very Long Baseline Interferometery)는  리 어  는 망원경  여 천체   [0002]

치  상  얻는 간 술 , 각각  망원경  수신  신 를 특수  에  후 

를  곳에 아 신 를 컴퓨 를 여 간 시킴  천체   치  상  얻  수 

다.

"2008 도 공동 VLBI 상   수신  개  결과보고 ( 천 연 원, pp.3-100, 2008"에 나타낸 [0003]

같 , 천 연 원과 본 립천 가 우주 측망과 VERA 등  여  측 를 처리

수 도  공동 VLBI 상 (Korea-Japan Joint VLBI Correlator, KJJVC)가 개 었다.

간  공통  에 도  개  공동 VLBI 상 는  16 측 에  측  VLBI 를[0004]

측 당  8192Mbps 도  8192 상  채  결과를  수 다.

우주 공간  , 운,  등 원  나 는 신 는 간 계   망원경  수신 고,[0005]

고 샘 러에  지  신  변  수 다.    러  측 는 고  HDD나 마그 틱

 같  매체에  후, 도 1에 나타낸  같 , HDD 매체를 재생  수 는 Mark5B   매체를 재

생  수 는 VERA2000 재생 에  RVDB  복사 고, 게 복사  여러 측  측 는 RVDB를 통

여 VCS  재생  수 다.

VCS는 RVDB  재생  측 를 IVS에   VSI-H 규격에   VSI 블  아  상[0006]

처리를 수 고, VCS  상 결과는 VCS  포트  10GbE  블 4개  연결  아카 브에 

다.

공동 VLBI 상 에  VCS는 FX 식 , 도 2에 나타낸  같 , 안 나 닛(Antenna Unit)과 상[0007]

닛(Correlation and Accumulation Unit, CAU)   수 다

안 나 닛에 는  측 를 상     다 , 지연 과 린지  수  후[0008]

고  리에 변 (Fast Fourier Transform, FFT)  수 고 지연 과 린지  차  보

 차 지연보 (Residual delay compensation, Δω , fractional-bit error)  진 다.

그리고 를 재양  후 상 닛에  각 별 측 에  상 처리   수 고 다.[0009]

특 , VCS에  재양 는 16비트  처리  FFT 결과에   양    비트를 재 고 [0010]

나, 지연  수   상  처리 결과  스 트럼  곡 어 측  실  생  수 다는 

 다.

 내

결 는 과

본  상   같   결  여 안  것 , 재양  시 비  재양   수[0011]

,  스 트럼  곡 는  상    실  지  수  는  VCS(VLBI  Correlation
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Subsystem)에  상  결과  곡  지   재양  에  것 다.

, 본  측 에  비트 포(bit-distribution)를 계산 여, 신  비트 포에 라 재양[0012]

  비트를 택 는 택  재양    상  결과에  생  수 는 신  곡  

지  수 는 재양  에  것 다.

그러나 본   상 에 언   지 않 , 언 지 않   다른 들  아래  [0013]

재  당업 에게 게  수  것 다.

과  결 수단

상   달  여, 본  실시 에 른 VCS(VLBI Correlation Subsystem)에  상  결과  [0014]

곡  지시키는  재양  ,  다  측 에  측  천체  측  에   비트 포(bit-

distribution)를  계산 는   1  단계 ,  상  다  측  측  에   고  리에  변 (Fast

Fourier Transform, FFT)  수  16비트(bit)  각각  FFT 결과값  수신 는  2 단계 , 상   2 단계

에  수신  FFT 결과값 , 비트를  15비트에  비트 포에 근거 여  비트를 택 는  3 단

계  상   3 단계에  택   비트를 에  8비트  재양 는  4 단계를 포 는 것  특

징  는 다.

, 본 에 른 VCS에  상  결과  곡  지시키는 재양  , 상   3 단계에  택 는[0015]

비트는 4비트  것  특징  다.

, 본 에 른 VCS에  상  결과  곡  지시키는 재양  , 상   4 단계는, 측 [0016]

에  USB(Upper  Side  Band)  는  LSB(Lower  Side  Band)   어느 나를 재양 는 것  특징

다.

본 에 른 VCS(VLBI Correlation Subsystem)에  상  결과  곡  지  수 는 재양   다[0017]

 측 에  측  천체  측 에  고  리에 변 (Fast Fourier Transform, FFT)  수  16

비트(bit)  각각  FFT 결과값  수신 는  1 단계 ,  시간 량  측 에   비트를 

여 치(threshold)를 결 는  2 단계 , 상   1 단계에  수신  FFT 결과값과 상   2 단계에

 결  치를 비 는  3 단계 , 상   3 단계에  비  결과에 , 4비트 를 여 재

양 를 수 는  4 단계를 포 는 것  특징  다.

, 본 에 른 VCS에  상  결과  곡  지시키는 재양  , 상   2 단계에  결 는[0018]

치가, FFT 결과값  값에 근거 여 계산 는 것  특징  다.

, 본 에 른 VCS(VLBI Correlation Subsystem)에  상  결과  곡  지  수 는 재양  치[0019]

는, 다  측 에  측  천체  측 에  비트 포(bit-distribution)를 계산 는 비트 포 계산

듈과, 측 에  고  리에 변 (Fast Fourier Transform, FFT)  수  16비트(bit)  각각

FFT 결과값  수신 는 FFT 결과값 수신 듈과, 상  FFT 결과값 수신 듈  통  수신  FFT 결과값 , 

비트를  15비트에  비트 포에 근거 여 4비트   비트를 택 는  비트 택 듈과, 택

 비트를 8비트  재양 는 를 포 는 것  특징  다.
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, 본 에 른 VCS에  상  결과  곡  지  수 는 재양  치는, 상  가 USB(Upper[0020]

Side Band) 는 LSB  어느 나를 재양 는 것  특징  다.

본 에 른 VCS(VLBI Correlation Subsystem)에  상  결과  곡  지시키는 재양  치는, 다[0021]

측 에  측  천체  측 에  고  리에 변 (Fast Fourier Transform, FFT)  수  16비

트(bit)  각각  FFT 결과값  수신 는 FFT 결과값 수신 듈과,  시간 량  측 에  

비트를 여 치(threshold)를 결 는 치 결 듈과, 상  FFT 결과값 수신 듈  통  수신

FFT 결과값과 상  치 결 듈에  결  치를 비 는 비 듈과, 상  비 듈에  비  결과

에 , 재양 를 수 는 4비트 를 포 고, 치는 FFT 결과값  값에 근거 여 계산 는

것  특징  다.

아울러, 본 에 른 VCS에  상  결과  곡  지시키는 재양  치는 상  4비트 가  비[0022]

트만큼  를 재양 는 것  특징  다.

 과

본  VCS(VLBI Correlation Subsystem)에  상  결과  곡  지시키는 재양    치에 르[0023]

, 고  리에 변 (FFT) 후 못  재양   스 트럼  곡 어 생  수 는 측 

 실  지  수 는  다.

도  간단  

도 1 , 공동 VLBI(Very Long Baseline Interferometery)상   개략  나타내는 도 다.[0024]

도 2는, VLBI(Very Long Baseline Interferometery)상 에  VCS(VLBI 상 브시스 )   개략

나타내는 블럭도 다.

도 3 , 본  실시 에 른 VCS(VLBI Correlation Subsystem)에  상  결과  곡  지시키는 재양

  나타내는 블럭도 다.

도 4는, 본  실시 에 른 상  결과  곡  지시키는 재양   나타내는 름도 다.

도 5는, 본  다른 실시 에 른 VCS(VLBI Correlation Subsystem)에  상  결과  곡  지시키는

재양   나타내는 블럭도 다.

도 6 , 본  다른 실시 에 른 상  결과  곡  지시키는 재양   나타내는 름도 다.

도 7 , 비  재양    시뮬  결과를 시  나타내는 시도 다.

도 8 ,  8  FFT  스 링과 택  재양   나타내는 시도 다.

도 9는, 4샘  동시킨 경우 재양  비트 택에 른 시뮬  결과를 시  나타내는 시도

다.

도 10 , 택  재양 에  동 수 과 고 수  계산에 른 상 시뮬  결과를 나타내는 시도

다.

도 11 , 동 수 에  FFT 스 링 값과 4비트 택  재양   시뮬  결과를 나타내는 시도

다.

도 12는, 동 수  연산에  스 링 32   8비트  16비트  택  재양   시뮬  결과를

나타내는 시도 다.

도 13 , 8비트 택  재양 를  후  VCS 상 처리 결과를 나타내는 시도 다.
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 실시   체  내

, 본  람직  실시  상   첨  도 들  참 여  것 다.    에  본[0025]

 에 어 ,  공지 능 는 에  체   본  지를 게 

릴 수 다고 단 는 경우에는 그 상   생략  것 다.

본  개 에 른 실시 는 다양  변경  가  수 고 여러 가지 태를 가질 수 므  특  실시[0026]

들  도 에 시 고 본  는 원에 상 게 고  다.    그러나, 는 본  개 에

른 실시 를 특  개시 태에  는 것  아니 , 본  사상  술 에 포 는 

든 변경, 균등  내지 체  포 는 것  어야 다.

어  가 다른 에 "연결 어" 다거나 " 어" 다고 언  에는, 그 다른 에[0027]

직  연결 어 거나 는 어  수도 지만, 간에 다른 가 재  수도 다고 

어야  것 다.    에, 어  가 다른 에 "직  연결 어" 다거나 "직  어"

다고 언  에는, 간에 다른 가 재 지 않는 것  어야  것 다.    들 간

 계를 는 다른 들,  "~사 에"  "  ~사 에" 는 "~에 웃 는"과 "~에 직  웃 는"

등도 마찬가지  어야 다.

본 에  사  어는 단지 특  실시 를   사  것 , 본  는 도[0028]

가 아니다.    단수   맥상 게 다르게 뜻 지 않는 , 복수   포 다.    본 

에 , "포 다" 는 "가지다" 등  어는 특징, 숫 , 단계, 동 , ,  는 들  

것  재  지 는 것 지, 나 는 그 상  다른 특징들 나 숫 , 단계, 동 , , 

는 들   것들  재 는 가 가능  미리 지 않는 것  어야 다.

지  신 처리에 , 도 2에 나타낸  같 , FFT 처리 후 수 는 재양 는 FFT 결과  비트 수를 재[0029]

여 는  도를 감 시킬 수 다.

를 들어, 16비트   FFT 결과    포가 2∼5비트 사 에 재 다고 가 ,  비[0030]

트  가 4비트 므   에   비트  포를 가지는 가  가능  고, 

는 FFT 처리 후  재양  과 에  에 가 생  수 다.

도 3  본  실시 에 른 VCS(VLBI Correlation Subsystem)에  상  결과  곡  지시키는 재양[0031]

  나타내는 블럭도 고, 도 4는 본  실시 에 른 상  결과  곡  지시키는 재양

 나타내는 름도 다.

본   실시 에  른  재양 (10)는  택  재양   수 는  것 ,  비트 포(bit-[0032]

distribution) 계산 듈(110), FFT 결과값 수신 듈(120),  비트 택 듈(130)  (140)를 포

수 다.

택  재양 는 측 에  시험  통  비트 포를 계산 여 신  비트 포에 라 재양[0033]

  비트를 택 는 식 다.

도 3  도 4를 참 , 비트 포 계산 듈(110)에 는 다  측 (도시 지 않 )에  측  천체  측[0034]

에  비트 포(bit-distribution)를 계산 여(S101), 재양 에 택  비트  를 결  수 
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다.

 FFT 결과값 수신 듈(120)  다  측 에  측  천체  측 에  도 2  FFT 에  고  리[0035]

에 변 (Fast Fourier Transform, FFT)  수  16비트(bit)  FFT 결과값  각각 수신 다(S102).

후,  비트 택 듈(130)에 는 FFT 결과값 수신 듈(120)  통  수신  FFT 결과값 , 비트를 [0036]

 15비트에  비트 포에 른  비트  4비트를 택 다(S103).

그리고,  비트 택 듈(130)  통  택   비트를 (140)에  8비트  재양  시킨다(S104).[0037]

  상 에 는 상   수 는 경우, 낮  비트를 사  에 재양 시 4비트  재양 는 경

우,  도가 낮아지는 , 8비트 재양 는  도에 어 , 4비트  재양  경우

보다 많  를  수 어 도를 상시킬 수 는 특징  다.

도 5는 본  다른 실시 에 른 VCS(VLBI Correlation Subsystem)에  상  결과  곡  지시키는 재[0038]

양   나타내는 블럭도 고, 도 6  본  다른 실시 에 른 상  결과  곡  지시키는

재양   나타내는 름도 다.

본  다른 실시 에 른 재양 (20)는 비  재양   수 는 것 , FFT 결과값 수신[0039]

듈(210), 치(threshold) 결 듈(220), 비 듈(230)  4비트 (240)   수 다.

비  재양  경우, 측 에  재양 를 수  , 측  포를 비  후 값  [0040]

 에   재  가능 다.

도 5  도 6  참 , FFT 결과값 수신 듈(210)  다  측 (도시 지 않 )에  측  천체  측 [0041]

에  고  리에 변 (Fast Fourier Transform, FFT)  수  16비트(bit)  각각  FFT 결과값  수

신 다(S201).

후, 치(threshold) 결 듈(220)   시간 량  측 에  비트 포 등과 같   비[0042]

트를 여 치를 결 다.

 결 는 치는, 수신 는 FFT 결과값  값에 근거 여 계산  수 다.[0043]

비  듈(230)에 는, 는  FFT 결과값 수신 듈(210)  통  수신  FFT 결과값과 치 결[0044]

듈(220)에  결  치를 비 는 것 , 를 들어 8개  비  듈  사  수 다.

후, 4비트 (240)에 는 비  듈(230)  통  비  비  결과에 , 4비트 를 여 재[0045]

양 를 수 다(S204).

 경우, 4비트 (240)에 는 비  듈(230)  통  비   비트만큼  를 재양  수 [0046]

다.

상  같 , 본 에 른 재양 는 상 처리에  지연 (delay tracking)  수  , 상 처리 결과[0047]
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 스 트럼  곡 는 상  지  수 는 특징  다.

[실험 ][0048]

에 는 본  실시 에 른 비   택  재양   여 시뮬  수 다.[0049]

도 7  비  재양  시뮬  결과 , 시뮬   역폭  256㎒ , 도 7  (a)는 FFT 연산[0050]

후  값에  값 지  비트 포를 나타내고, 도 7  (b)는 4샘  동  결과를 나타내는 시도 다.

도 7  (a)에  x  FFT 에  값  FFT  실수  허수  값  를 나타내고 ,[0051]

y  x 에 당 는 값  갖는  수를 나타내고 다.    ,  y   수   1024

가 는 FFT  16비트  경우를 나타낸다.

도 7  (a)에  FFT  16비트  경우 에  동  FFT 연산 후  값에  값 지[0052]

값에 , 11에  8비트는 256 ~ 3,840 고, 10에  7비트는 128 ~ 1,920, 9에  6비트는 64 ~ 960, 8에  5

비트는 32 ~ 480, 7에  4비트는 16 ~ 240 지  값  갖는 것  알 수 다.

도 7  (a)  포에  0 ~ 1,000  값  갖는 비트를 택 는 것  실험  가   것[0053]

단 지만  VCS에  안  재양  경우 4비트를 사 고  에, 동  4비트를 사  경

우,  가   비트가 많  포  것  생각 는 8에  5비트를 사 여 FFT 결과를 재양  

4샘  동  후  결과를 도 7  (b)에 나타내었다.

도 7  (b)  시뮬  결과에  스 트럼 채  주 수 능  62.5㎑ , FFT 결과 후 USB/LSB를 동시[0054]

에 나타내었다.

도 8  FFT  스 링과 택  재양   나타내는 시도 고, 도 9는 4샘  동시킨 경우 재양[0055]

비트 택에 른 시뮬  결과를 시  나타내는 것 ,  도 9  (a)는 비트를 11에  8,

(b)는 10에  7, (c)는 9에  6, (d)는 8에  5, 그리고 (e)는 7에  4를 택  경우를 나타낸다.

도 8에 는 16비트  FFT 결과에  4비트 재양 를 수    비트를 택 에 라 결과가 어떻게 변[0056]

는지 비 검   것과 FFT  라 (butterfly) 연산에  우를 지   스 링

값  곱 여 재양 에  비트가 포  곳  비트를 동  경우를 시  나타내고 다.

도 8에 나타낸 결과에  신 에 16㎑  CW신 를 삽  시뮬  에  4샘  동  경우 ,[0057]

실 는 지연 과 같   동  어도 스 트럼 양 나 상 등에  곡  생 지 않는 것

상 다.

그러나 도 9  (a)  (e)  비트를 11에  8과 7에  4를 택  경우 스 트럼과 상 등에  도 양[0058]

신 곡  생 는 것  다.

도 10  택  재양 에  동 수 과 고 수  계산에 른 상 시뮬  결과를 나타내는 시도 ,[0059]

시뮬  결과는 16㎒ CW신 가 포  신 에  1샘 링 동  경우  6단계 FFT  라  연산

 고, FFT 처리 에 64  스 링 값  곱 여 동 수 과 고 수 에  4비트 재양 를 수

 결과를 나타내고 다.

도 10  결과를 비  보  FFT 연산과 재양 에  동 수  계산  경우 주어진 계산블 에  신[0060]

곡  생 지 않는 것  알 수 다.    그러나 동 수  연산  경우 를 는 비트수  지

수비트  수비트  에 른 계산량  가   드웨어    많  량  원  게

어,  도를 지  고 연산  수 고 드웨어를 보다 쉽게  수 도  Q15 식  동

수  다.
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그리고 택  재양  여 비트수를 변 시  경우 Q15 식  동 수   FFT 결과[0061]

가 상 결과에 미치는 결과를 검   시뮬  수 다.     시뮬 에 는 FFT  

우를 지   도 7에 나타낸 것과 같  우   스 링 값  택 다.

도 11  동 수 에  FFT 스 링 값과 4비트 택  재양   시뮬  결과를 나타내는 것 ,[0062]

도 11  (a)는 스 링 128, 4비트 택  나타내고, (b)는 스 링 32, 4비트 택  결과를 나타내고 다.

도 11  결과에  알 수 는 것  택  재양  에  동  비트를 택  , 도 7에 나타낸 것과 같[0063]

 FFT 결과에   가 포  비트를 택   를 동시키는 스 링 값에도 상 결과

가  고 는 것  알 수 다.    라 , 도 11  시뮬  결과를 탕  FFT  스 링 값

32   후, 택  재양  택 비트를 8비트  16비트  가시  시뮬  수 다.

도 12는 동 수  연산에  스 링 32   8비트  16비트  택  재양   시뮬  결과를[0064]

나타내는 시도 , 도 12  결과에 나타낸 것과 같  동 수  연산에  실험  통 여 얻  스 링 값

32  고 고 택  재양   양  비트를 8비트  16비트  여 상 처리 시뮬  수

 결과, 16비트  재양  에  양  많  어 상 상 스 트럼(cross power spectru

m)과 비지빌리티(visibility)에  진폭  가 어 시 지만, 8비트  16비트  결과 양  거  비슷  것

알 수 다.

그러나, 도 10  (b)  도 11  (a)에 나타낸  같 , 4비트  재양 를 택  경우 스 트럼과 상 [0065]

에  곡  생 는 것  알 수 다.

상  같 , 본 에 른 택  재양  에  주어진 시스  원   여 VCS에 [0066]

  신  곡  지 는 에 는,  FFT  라  연산에  우를 지   측

에   스 링 값  찾고, 재양  비트는  8비트 상  도  수 다.   그 결과,

체 상 처리 시스  능  과  개  수 다.

상  시뮬  결과를 탕  실  측 를 상  VCS에  상 처리 시험  수 다.[0067]

VCS에는 택  재양   양  비트는 8비트를 , 시험  통 여  스 링 값[0068]

택 다.

실험에 사  측 는, 상 천체  3C454.3 고 KVN  여 19  동안 측 다.     택[0069]

 재양   여 VCS에  8비트  고, FFT 처리 후 를 는 비트  에 른

상 결과   고  상 처리를 수 , 그 결과를 도 13에 나타내었다.

도 13에 나타낸  같 , AIPS에  린지 (fringe fitting)   에 상  결과  상 상 스[0070]

트럼과 상에  나타내었다.

도 13  (a)는 를   14 째 비트  8비트를 택 여 고, 도 13  (b)에 는 12 째[0071]

8비트를 택 도   후  결과를 나타내고 다.

도 13  (b)  12 째  8비트 를   상  변 는 없 나 상  스 트럼  진폭  60에  200[0072]

도  가 는 것   수 었다.
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상  본  내  도 에 도시  실시 를 참고  었 나 는 시  것에 과 , 본 술 [0073]

야  통상  지식  가진 라   다양  변   균등  타 실시 가 가능 다는   것 다.

  라  본   진  술  보  는  첨  특허청  술  사상에   야  

것 다.

 

10, 20 : 재양[0074]

110 : 비트 포 계산 듈

120 : FFT 결과값 수신 듈

130 : 비트 택 듈

140 : 

210 : FFT 결과값 수신 듈

220 : 치(threshold) 결 듈

230 : 비 듈

240 : 

도

도 1
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도 2

도 3
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도 4

도 5
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도 6
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도 7
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도 8

도 9
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도 10

도 11
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도 12

도 13
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