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특허청  

청 항 1 

 원  하 도  에 합한 200mesh  도  쇄  쇄하는 단계; 

상  쇄  쇄단계  거쳐 생산   생  만드는 하  단계; 

  상   하 질  단계  쇄하여 질(CaO)과 질(SiO2, Al2O3)들  단체 리 하는

단계;

   상  단체 리  하  건식  하여  거하여 생 (CaO)   는 건식 

단계; 

   상  건식 단계에  생  미  과 시    타  만드는 단계; 

   상  단계에  생  에 함     단체 리시키는 해쇄 단계; 

   상  해쇄단계에  해쇄  질  습식 체질  습식   거하여   는

습식 별 단계;  는 것  특징  하는    향상 .

청 항 2 

 1항에 어 ,  원  CaO 25~52 량%, SiO2 5~40 량%, MgO 0.01~20 량%, Al2O3 0.01~15 량

%, Total alkali(Na2O+0.658K2O) 0.01~5 량%  함 한 포틀랜드시 트 합원료  사 하  곤란한 

 원  상    향상시키는 것  특징  하는    향상 .

청 항 3 

 1항에 어 ,  하 하는 단계에  별도  하  킬  

하거나 에 지 감  CO2(g) 생량 감  해 시 트 킬 에  클

링커  할  생 는 열  한 열원  핫가  공 치에  

공 하여  원  900~1,300℃  도 에  어도 5~60  하 하는 것  특징  하는  

  향상 .

청 항 4 

 1항에 어 , 단체 리시키는 쇄단계는  하  과도한 미 쇄  지하  해 햄 , 

트 , 핀 , 트 , 볼  합하여 질과 질  단체 리시키는 것  특징  하는 

  향상 .

청 항 5 

 4항에 어 , 단체 리  산  다시 쇄하여 건식  하여 포틀랜드시 트 클링커 

원료  사 할  도  하   향상시키는 것  특징  하는    향상 .

청 항 6 

 4항에 어 ,  하 에 함  생   클링커 합   변 시키는 것  특징

하는    향상 .

청 항 7 

 6항에 어 , 하   습식  해쇄하여 단체 리 시키는 것  특징  하는  

 향상 .
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청 항 8 

 6항에 어 , 단체 리   습식   CaO  향상시키는 것  특징  하는

   향상 .

청 항 9 

청 항 1항 내지 청 항 8항  어느 한 항에 라  것  특징  하는 .

  

   야

  탄산염  함 도가  암(limestone)  태  지칭한다. 암  주  생[0001]

원  탄산염 퇴  개 50% 상 포함 어 퇴 지에   비쇄  퇴 암 다. 탄산염 퇴

 퇴 과 나 그 후에 필연  겪게 는  향  고결 어 암  다.  같

 암  차  변질, 열 변질  변  향  탄산염  , 상   재결 하

여 개  가능한   리암 태  산 다. 

    한 (CaCO3)   산 칼 (CaO)  56%, CO2가 44%  calcite, aragonite, vaterite[0002]

등  3개  동질 상  재한다. 들  학식  매우 단 한 편 지만, 학  하  상당

한 미량 원 들  함 어 , 각 에 라 치 는 원 들    양에  차  보 다. 또한,

에는  해  결 내에  함  에도 (quartz)  비 하여,  철 (magnetite),  철

(pyrite),  규 (wollastonite),  각 (amphibole  group),  (apatite),  운 (dolomite),  

(feldspar), 운 (muscovite), 니 (chlorite) 등  다양한   에  CaO 

에 Al2O3, SiO2, Fe2O3, K2O, Na2O 등   함 할  에 없다.   

   과거에는  주  건 재료나  어 다. 그러나 근에는 철강, 시 트, 학, [0003]

경 산업 등  달 에 라  도가 다양해 , 그 사 량  가 어  욱 커지고 

 비량  그 나라 산업 규  척도  할 도 다.   

   내에는  100억  도  매 어 , 내 비    가  많   다.[0004]

2009 도   생산량  8,163만  도 ,  약 6,278만  시 트 원료  사  내 

 비량  77%  차지하고 다. 특 ,  피 쇄   말  우 해  미 하게 쇄  탄산칼

태  다양하게 고 고  하 한 생 (CaO)  하  시킨 [Ca(OH)2]도 철강,

학공업, 건 , 업, 경 야에  다양하게 고 다. 

   내  근 지 천에 는 고   주  택  채 어 고  매 량[0005]

감 었고,   채  에  심  겨 갈    색  함 량  가 어

 가 낮아지고 는 상 다.  시 트 사에 는  만  시 트 원료

비  맞  어  에 고   별도  채 하거나 해   과 합하여 사

함  시 트 클링커  질  보하고 어 시 트 원료에 한 원가 담  가 고 다. 

  라  본 에 는 근에는 각  업  달함에 라 고      다양한 에[0006]

합하는 원료  공 할  는   향상  안하고  하 다.   

  래 특허 원  1994-7350 (공개  95-28821, 해  건식 )는 고   원 에[0007]

함  해 과  쇄 강도  차  하여 택  쇄한 후 건식 체가   별

 립   거하고, 체가  산   미립 산 에 함   건식  거하여 해

  향상시키는  특허  등 어 다. 러한   원  단  쇄하여 

 하는 해 (CaCO3) 결 과 (quartz  타 암 )  리  특  별하는 다. 

  그러나 본  [도 5]  [도 7] 과 같   원  미리 하 하여 해  (CaCO3) 결  생[0008]

(CaO)  만들  한 하 도  시간에  해  결 보다 비  크고 해 보다 경도  강도가

낮  생 가 다. 또한, 도    SiO2  CaO  하여 클링커 합  만
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들  에 들 생 (또는 클링커 )   질들 간  피 쇄  차  할  다.  

   본 에 는 햄 (hammer mill), 트 (impact mill), 트 (jet mill), 볼 (ball mill) 등과 같[0009]

 쇄  합하여 과도하게 쇄 지 않고 단체 리시킨 후, 단체 리  질  건식 (또는 체가

)  하여 량    경  향상할  다. 그리고 별과 에  생 는 CaO

가 낮고 SiO2  함 량   미는 다시 과 ( )시  [Ca(OH)2]  만들   결

하지만 생  결  그들  크 에 계없  한 미 한  변 다. 들  

 합  다시 습식 해쇄  단체 리시킨 후 질  도 차  하여 습식 체가 나 습

식   립하게    욱   다. 

   라  본   하  생   하   상  CaO  질  다는 에[0010]

  원 만  상  하는  과 차별  갖는다. 

 경  

내  근 지 천에 는 고   주  채 하여 고   매 량  감 었고,[0011]

  채  에  심  겨 갈    색  함 량  가 어  

가 낮아지고 는 상 다.  내 시 트 사에 는  만  시 트 원료  비

 맞  어  에 고   별도  채 하거나 해   과 합함  시 트

클링커  질  보하고 다. 과거에는  하  해 비 별, 별  고  별

 합하여 했 나 러한   원  상  습식 별 공  별하  에 별

공  복 하고, 시 비가 비싸 경  매우 낮다. 라      고  에 합하는

도에 합한    원료   향상시키  어 운 실 다. 

   본 에 는   하 시  생  변 시킨다. 그리고 하 질들  피 쇄  차  [0012]

하여 질과 질  쇄 들  합하여 단체 리시킨 후 건식  별한다. 건식 별시 질

낮  별 산  다시 과 시  생   변 시킨 후 들 건식  습식 공 에  생  

질들  리  질, 학  질, 그리고 리? 학  질  차  하는  다. 러

한   시 트 원료  사 하  해 는 드시  하 시  생  만들고 미 말

만들어야 하  에 별도  별 시  필 하지만, 시 트 원료  사 시 하   쇄에 필 한 량

에 지  시키지 않는  다.   

 내

해결하 는 과

내  에는  해 (calcite) 에  (quartz),  (feldspar),  견운 (sericite),  철[0013]

(mignetite)  또는 철 (pyrite),  니 (chlorite),  규 (wollastonite),  각  (amphibole  group),

(apatite)과  연(graphite)  등  다양한   어  다.  들   암 들

비 , 경도,  감 , 색상,  특  등에  차  보 므  들  암  학 , 리

, 리 학  질  차  하여 하는 , 비 별, 별, 별 등   

하게   미 말  하는 시 트 원료  생 ,  ,  경질탄산칼 에 합한 질  보할 

다. 

    본  시 트 합 원료  사 할  없는   상   원  미리 하 하여[0014]

해  결  생 (CaO)  만들고 들   암 에 함  원래  상태  지시킨다. 또한,

가피할 경우,  암   클링커 합  만든 후 들 생    질들 간  피

쇄  차  하여 쇄 들  합시  단체 리 시킨다. 단체 리  질  건식 체가  또는 건식 

 생   리시킨다.  그리고  리 지  않는  생 는  다시  과  시  

[Ca(OH)2]  만들  생  결  크 에 큰 계없  미 한  변  에 습식  

해쇄하여 단체  리시킨 후 습식 체가 나 습식    들  도 차  하

여  거시키는 다. 

    포틀랜드시 트 합원료   사 할 경우에는  , [  1] 과 같   [0015]
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만 시 야만 한다. , 에 함  CaO  양   44% 상, SiO2  양   15.0% 하  맞 어야

만 포틀랜드시 트  합원료  포 도(L.S.D), 규산 (S.M), 철 (I.M), 동계  값들  맞   어

 시 트 클링커  포틀랜드시 트  사  가능하다.  

가  람직하게,  원  CaO 25~52 량%, SiO2 5~40 량%, MgO 0.01~20 량%, Al2O3 0.01~15 량[0016]

%, Total alkali(Na2O+0.658K2O) 0.01~5 량%  함 한 포틀랜드시 트 합원료  사 하  곤란한 

 원  상    향상시키는 것 다.

 1

[0017]

 [0018]

과  해결 단

     도별 규격에  알  는 것처럼 상  태  사 하는 철  강[0019]

, 합  카 드나 리   경우는 과  단체  리시키  한 쇄  할

 없  에 들  질   원  에 해 한  는다. 그러나 시 트 원료, 생 ,

, 경질탄산칼  등과 같  미 말 태  사 하는   경우에는 쇄  통해 미 말

함  해  결 과 들  단체  리시킬  다. 

   라  단체 리  암  리  질  리 학  질  차  하는 별  하게[0020]

 시 트 원료  질에 합한  생산할  다. 

   한편, 생 나  미 말 태  도  사 할  게 ,  하  건  변 에 라[0021]

생   다양한 클링커 들  미 한 결  생 고, 또한  들  과 하여 다양한 

 생 시킨다. 라  하  생 들과  생 들  리  질, 학  질, 그리고 리? 학

 질  차  하는  하게  들    향상시킬  다. , 

, , 고   원    하 에 해 생 는 하 질  건식  쇄하여 

질들  단체 리  리시킬  어 건식 별에 해 과 생   량  향상시킬  

다. 그리고 생  과 시   만들 경우나  다시 탄산가  시  경탄  합 하

는 경우에도  학 에 해   과 본질  다  질들  다. 결과

 하 하여 생 , , 경질탄산칼 (CaCO3)  하는 경우에 는   경탄 그리고 

들  리 , 학 , 리 학  질  차  새 게 할   에  보다  

한 들  새 게 할  어 들     향상시킬  다.  

 과

  상  하여 얻   는 과는 고   택  채 할 필 가 없  [0022]

에 채 비가 약 고, 빈  개  가능하여  생산량  시킬  , 공 에  생

는 미는 별도  도  할  다. 또한, 시 트 클링커  할 경우에는 다 과 같  도 얻

  다. ,   쇄하 에 앞 , 쇄  결   지 않는   운  등  
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립 질  미리 거  에 원료  쇄비  비, 그리고 클링커  쇄비  약할  다. 에

도  과 합하는 고   매 비  운 비  약할  다.  가 아지

 단  원 만 도 다양한  시 트  할  , 시 트 킬 에  클링커링  

하  에 시 트  강도도 가시킬  다. 

    향후, 심  채 에    생산량  많아  고   합량  가 , 들[0023]

고   채 , 운 , 매 에  경  담  가  것  상 다. 라  시 트 사가 보

한  산에  채 는  시 트 원료  사 할  는 도  지  질  향

상시키는  개 해야만 한다. 러한  량  시 트 사  시 트 클링커  

하는 공 과 연계하여 개 하게 다 , 고 질  시 트 원료  생산할  고, 고  생   

그리고 질  경질 탄산칼  에도 할   것  단 다. 

도  간단한 

도 1  본 에     향상시키는 도 고. [0024]

도 2는  별 산업  가능한 도  나타낸 식도 고.

도 3  본 에 사 한   원  XRD  결과 고.

도 4는   원  별 편 사진 ,

도 5는  하 할  해  결  하 도에  해  결    열 해 과  나타낸 식도

,

도  6   원  쇄한  후  건식  하   건에    산  XRD

결과 고.

도 7   원  하  도에 라 생  하  XRD 결과 고,

도 8   하  쇄  쇄한 후 체  립한 산  XRD    결과 고,

도 9는  하  쇄  쇄한 후 건식  립 건  변  시  립한 산  XRD 결

과 고,

도 10   하  건식 하   시 트 합원료 질에 합하지 않는 산  시킨

후 해쇄하여 습식  한 산  XRD  결과 고,

도 11  습식  시 over flow(O/F)  산  XRD  결과 고,        도 12는 습식 

시 over flow(O/F)  산  도  결과 고,       도 13  습식  시 under flow(U/F)

산  XRD  결과 고,       도 14는 습식  시 under flow(U/F)  산  도  결과

다. 

 실시하  한 체  내

[  2] 는 내  단양지역에  산 는   학  한 결과 다. 에 함  CaO[0025]

 양  41.03% 고 SiO2  양  16.48%  시 트 원료  사  곤란함  알  다. 라  러한 

 포틀랜드시 트  합 원료  사 하는  질  만 하지 못하  에 사 지 못하고 

산에 야 하여 치 고 다. 

 2

[0026]
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   원  CaO  25~52  량%,  SiO2  5~40  량%,  MgO  0.01~20  량%,  Al2O3  0.01~15  량%,  Total[0027]

alkali(Na2O+0.658K2O) 0.01~5 량%  함 한 포틀랜드시 트 합원료  사 하  곤란한   원

 상    향상시키는 것  람직하다.  

 [도 3]    알아보고  상 시료  XRD 한 결과 , [도 5] 는  하 할[0028]

 해  결  하 도에  해  결  열 해 과  나타낸 식도 고, [도 4] 는  편

 만들어 편 미경  한 사진  보  것 다.  , 철 , 운  등  찰 고, 

해 과 들  다양한 결  양  크  재하  들 암  상태도 매우 다양함  알 

다. 

    고 , , ? ,  등 4가지  하여    색도, 결[0029]

크  사한 결과  [  3]에 나타내었다.  가 낮아질  해  결  크 는 커지고, 색

도는 낮아지 , 색 , 알칼리 , MgO  함 량  가 는 경향  보 다.   

 상  고   결 보다   에 척공  등  하  게 거 가능하다.

그러나  가 낮아질   결  커지고  결  아지  에 들  암

 피 쇄  차  하여 리  별하는 것  어 워진다. 또한, 색  철  경우는 암

    재하는 경우도 지만,  매트릭 (matrix) 에 미 하게 포 는 경

우도  에 색도가 한 탄  경탄  도  하  해 들 철  리  거하

는 것  매우 어 다. 

 [0030]

 3

[0031]

     도별 규격에  알  는 것처럼 상  태  사 하는 철  강[0032]

, 합  카 드나 리   경우는 과  단체  리시키  한 쇄  할

 없  에 들  질   원  에 해 한  는다. 그러나 시 트 원료 등과 같

 미 말 태  사 하는   경우에는 쇄  통해 미 말  함  해  결 과 

들  단체  리시킬  다. 라  단체 리  암  리  질  리 학  질  차

하는 별  하게  시 트 원료  질에 합한 계 질  생산할  다. 

   한편, 생 나  미 말 태  도  사 할  게 ,  하  건  변 에 라[0033]

[  4]  같  하 도에 라 생   다양한 클링커 들  미 한 결  생 고, 또한  

들  과 하여 다양한  생 시킨다. 라  하  생 들과  생 들  리  질,

학  질, 그리고 리? 학  질  차  하는  하게  들   

 향상시킬   것  단 다. 

   , , 고   원    하 에 해 생 는 하 질  건식  쇄하[0034]

여  질들  단체 리  리시킬  어 건식 별에 해 과 생   향상  달 할 
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다. 그리고 생  과 시   만들 경우나  다시 탄산가  시  경탄  합

하는 경우에도  학 에 해   과 본질  다  질들  다. 결과

  하 하여 생 , , 경탄  하는 경우에 는   경탄 그리고 들  리

, 학 , 리 학  질  차  새 게 할   에  보다  한 

들  새 게 할  어 들     향상시킬   것  단 다.   

 4

[0035]

  하에 , 본 에    상  고  계 질  하는  하  한[0036]

다.

  도 1    상  고      [0037]

산  생 ,  하는 과  도시한 공 도 다. [0038]

   본 에  고   공  ,  원  하 도  에 합한 도  쇄  쇄하[0039]

는 단계 ; 

   상  쇄  쇄단계  거쳐 생산   생  만드는 하  단계 ; [0040]

  상   하  단계에  생  하 질  격식 쇄 (햄 ,  트 , 트  등)  볼[0041]

(ball mill)  합 쇄하여 질(CaO)과 질(SiO2, Al2O3)  단체 리(liberation)하는 단계;

   상  쇄한 하  건식 싸 크 (cyclone)  하여  거 생   는 별[0042]

단계 ; 

   상  별 단계에  생  미  과 시    타  만드는 단계; [0043]

   상   만드는 단계에  생  에 함     단체 리시키는 해쇄 단계; [0044]

   상  해쇄단계에  단체 리  질  습식 체질 또는 습식   거하는 습식 별 단계;[0045]

 는 것  특징  하는    향상시키는    들 건식  습식 공 에

 생  질  포틀랜드 시 트 원료  생 ,  등  도  하는 것  특징  한다.  

   상   하 하는 단계에  별도  하  킬  하거나 에 지 감  CO2(g) 생량 감[0046]

해 시 트 킬 에  클링커  할  생 는 열  하거나 한 열원  핫가 (Hot gas) 공

치  통해 별도  공 하여  원  900~1,300℃  도 에  어도 5~60  하 하여  생
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 탈산시 야 한다. 

  상   원  900℃ 하  하 하는 경우 탈산  상  루어지지 않고, 1,300℃ 상  하[0047]

하는 경우 사 하 에 합한 태  탈산 므  1,000℃  도  탄산하는 것  람직하 , 5  내

에는 하 가 상  루어지지 않고 60  상 하 하는 경우 경 지 못한 결  므  30  하

하여  생  탈산시키는 것  람직하다. 

   상  탈산  하  쇄하는 단계에  하 에 함  질과 질  단체 리시키  해 주[0048]

 격  하는 쇄  햄 , 트 , 핀 , 트 , 볼  등  합하여 택  질과

질  쇄한다. 단체 리가 미 할 는 다시 쇄한 후 건식  하여 미립산  

립산  미  한다.   미립산 ( )  생  하거나   시 트 원료

 사 한다. 건식 별  시 트 합원료  사 하  곤란한 질  과 시  생  미립

 변 시킨 후, 별   해 재차 습식  해쇄한 후, 습식 체질  습식 싸 크

(cyclone)  하여 립한다.   미립   포틀랜드시 트 합원료  하거나 보다 고

가가치  사 할  는 시 트 ,    경질탄산칼  원료  사 한다.   

  하에  본  람직한 실시  통하여 상 하게 하  한다.[0049]

   [실시  1][0050]

    [  5]  는  원  학 비  나타낸 것 다.  CaO 함 량  약 41.03% 고 SiO2는[0051]

16.48% 함 어 어 시 트 합원료  modulus 값  맞  곤란하여 시 트 원료  사 하  합한 것

 나타났다. [도 3]   원  XRD 결과에  알  는  같 , 주   해

(calcite),  돌 마 트(dolomite),  (quartz)  어 고,  미량  맥운 (muscovite)가 함 어

다. MgO, Al2O3, total aikali  함 량   합원료에 질규격에 만 하므  주  free- 만  

거하    향상시킬  는 것  나타났다.

 [0052]

 5

[0053]

   [도 7]   하  격식 쇄  쇄한 후 건식  립한 산  XRD 결과 , [0054]

 원  800~1,300℃ 도 에  1시간 동안 하여 생  하  XRD 한 결과 다. 

   CO2(g)  압  매우 낮  경우에는 600℃에  열 해가 시 다. 그러나  하 하게[0055]

 압하에  CO2(g)  압   1atm 지 라갈  다.   열 해 는 도는 900℃

도 다. 라  산업   탈탄산시키  해 는 한 900℃ 상  지해야만 한다. [도 7]

에  볼  는 것처럼,  하 하  800℃에 는   탈탄산 어 주   해

(calcite), 생 (CaO), (quartz, SiO2) 등  어 다. 그러나 하 도가 아질  

탈탄산  아  생  생 량  아지  quartz도 생  하  그 양  감 고 1,100℃ 상

에 는 시 트 클링커 합  칼 실리 트 합  생 량  많아 다. 그리고 1,300℃ 상  

도가 아지  내에 함  SiO2   시 트 클링커  변질 다. 라  공 에  

에 함  생 (CaO)  함 량   해 는  도  900~1300℃  내에  하

는  도  도에  시간  해  한 free-CaO  생 량  는 것  람직

하다. 또한 도 6   하   식도에  알  는 것처럼,  원  상  단체 리시키
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 해  쇄  하게  해  (Mohs hardness)경도는 3 고  경도가 7 도 므  

택  쇄에 해 비  약한 해  비  강한 보다 미 말 어 건식 나 비 별에 

해 별   것  상 다. 그러나 도 4  같   해 결 과  결  치 하게 

합 어  에 들   계  상 간에 리하여 단체 리시키  해 는 과도하게 쇄해

야만 한다. 그 게  들  도가  아지  에 비  경  량  처리할

 는 건식   별  실시하  어 다. 라  에  별 과 같  습식에 

한  들 질  별하게 는  러한  시 트 원료  사 하 에 합한 질 지 

  는 것  가능하나, 처리량  고 규  복 한 공  필 하여 별비  다. 그리고

탈   건 에 필 한 비  많  고, 경  지 해결해야만 한다. 그러나  하 하

게  단   원  상  향상  하는 것보다  상   변 시킬  

 에 합   리 , 리 학 , 학  질  차  할  게 다.  

   [도 7] 과 같   원  900-1100℃에  하 하게   원 에 함   원래  상태[0056]

지하고 해 만  택  생 ( 경도 3 하)  만들  고,  생  생 는 뿐만아

니라 해 보다 경도가 훨씬 낮  에 쇄 들  합하여 하게 쇄하게    쇄 지

않고 생 만 택  미 말 어 건식 립(또는 )  량  단 한 공  통해 계

시 트 합원료  생산할  다. 

  (실시  2)[0057]

   [  6]   1,000℃에  하 한 질  격식 쇄  햄 (또는 트 , 트 )  볼[0058]

 차  쇄한 후 쇄  건식  체질한 산  단별 학  한 결과   상태

 산하여 보  것 고, [도 8]  단별 하  XRD 결과 다. 

   에  알  는  같  단  아질  CaO  함 량  아지고 SiO2  알칼리  함 량[0059]

 낮아   가 아지는 경향  보 다. 200mesh 체  립해야만 시 트 원료  합한 CaO

SiO2   맞   었고 산 량  41.3% 도 다. 그러나 [도 2]  별 에  상업  별

 가능한 도 에  알  는  같  건식 체질  하 에는 한계  다.  

 6

[0060]

  (실시  3)[0061]

   [  7] 과 [  8]   1000℃에  하 한 질  격식 쇄  1차  햄  쇄하고 2차[0062]

jet mill  단계  쇄하여 얻  산  건식 사 크   건  변 시  얻  산  학

 한 결과   상태  산하여 나타낸 것 다. [도 9] 는  건별 산  XRD 결과
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나타낸 것 다. 

   [도 9] 에  알  는  같  건식 싸 크   도가 (미 쇄  질  많아 질 [0063]

) CaO  함 량  아지고 SiO2   알칼리  함 량  낮아  CaO  가 아지고 SiO2  는

낮아지는 경향  보 다. 7,000O/F 산 (D90: 7.9㎛)  경우 CaO  가 51.3% 도 아지고 SiO2  함 량

 3.7% 지 매우 낮아  향상 과가 매우  것  나타났다. 3,000rpm((D90: 43.9㎛))  건

한 결과, 3,000O/F  산  CaO  가 47.9% 고 SiO2  함 량  10% 하  체 산  58% 도 차

지하 , 알칼리  0.5% 하  것  어 시 트 원료  사 할  는 것  나타났다. 그

러나 3,000U/F 산  CaO  가 30.9% 하  낮고 SiO2  함 량  35.7% 상   에 시 트 원

료  사 할  없는 것  나타났다.  

 7

[0064]

 8

[0065]

  (실시  4)[0066]

  [  9] 는 CaO  가 30.9% 하 고 SiO2  함 량  35.7% 상  23,00U/F((D90: 43.9㎛) 산  시[0067]

트 원료  사 할  없  에 들  과 시  생   만든 후 습식  해쇄하여 단

체 리시킨 후, 습식 cyclone   cyclosizer  한 산  학   태  산한 결과
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다. [도 10] 에 들 습식 산  XRD 결과  나타내었다. 

   [  9] 에  알  는  같  습식 cyclosizer  한 결과, over flow(d90: 20㎛) 는 산  CaO[0068]

함 량  49.13% 상 고 SiO2  함 량  2.34% 상  것  나타났 , 들  주  [도 11] 과 같  

  가  탄산 어 해  재하는 것  나타났다.   f-SiO2   재하지

않아 SiO2  시 트  태  재하는 것  단 다. 그리고 들  도는 [도 12]  같

100㎛ 하  미 한 도  갖는 것  나타났다. 라  들  그  시 트 원료   사

하거나 탄산 시  경탄  사  가능하다.   

   습식 한 1~5stage 산 (D90: 51㎛)  XRD 결과  [도 13] 에 나타내었고 도  한 결과  [도[0069]

14] 에 나타내었다. XRD 결과, 1~5stage 산  주  시 트 클링커  2CaO?SiO2  melilinite

미 한  quartz(SiO2)  어   에  들  다시  시 트  합원료    사 하거나,

belite(2CaO?SiO2) 시 트  원료  사  가능한 것  나타났다.

 9

[0070]
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