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특허청  

청 항 1 

란타 (La) 22.80 - 27.06 량%, (Ce) 4.83 - 7.80 량%  프라 뮴(Pr) 0.90 - 0.95 량%  포함

하는 (A)  니 (Ni) 61.50 - 62.80 량%, 망간(Mn) 2.74 - 5.40 량%  알루미늄(Al) 1.60 - 1.62

량%  포함하는 (B)  포함하는 것  특징  하는 AB5계 수  합 .

청 항 2 

1항에 어 ,

상  AB5계 수  합  (Laa, Ceb, Ndc, Prd)(Nix, Coy, Mnz, Alw)(여 , a, b, c, d, x, y, z  w는

몰비 고, a, b, c  d  합  1 , x, y, z  w  합  5 고, c  y는 0 다)   갖는 것  특

징  하는 AB5계 수  합 .

청 항 3 

삭

청 항 4 

1항에 어 ,

상  AB5계 수  합  평탄압  0.001 내지 1MPa  것  특징  하는 AB5계 수  합 .

청 항 5 

란타 (La) 22.80 - 27.06 량%, (Ce) 4.83 - 7.80 량%, 프라 뮴(Pr) 0.90 - 0.95 량%, 니

(Ni) 61.50 - 62.80 량%, 망간(Mn) 2.74 - 5.40 량%  알루미늄(Al) 1.60 - 1.62 량%  칭량하는 단계;

 

상  들  아크 해  또는 고주  해  시키고 냉각시  합  하는 단계  포함하는 AB5

계 수  합  .

청 항 6 

5항에 어 ,

상  아크 해   고주  해    산  지하  해 Ar 또는 진공 에  수행 는 것

특징  하는 AB5계 수  합  .

청 항 7 

삭

청 항 8 

삭
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청 항 9 

삭

  

 술  야

본  비  AB5계 수  합    에 한 것 다. [0001]

 경  술

근 경  해결과 연료  체  해 수   필   수  연료에 한 연 가 [0002]

 진행 고 다. 그런  수 는 상  압 상태에  체  재하  에 체 당 에 지 도가 낮고

운    편할 뿐 아니라 안  어진다.

러한 수   는 수  체  압 시  하는 , 액체 시  하는  또는 수[0003]

 합  한  등  알  다. 

, 수  합  한  수  가역  하여 수  하는 합  하는[0004]

것 , 수  수   특  하여 수  하고 하는  사 한다. 수  합  수

수   특   도에  수  압 에   내  평  수  도  나타내는 압 -  등  곡

(Pressure-Composition curve)  나타내지 ,  곡 에   내  수  도가 가하 라도 평  수

압  변하지  않고  하게  지 는  역  평탄 역 라  하고,   평  수  압  평탄압 라고

한다. 평탄압  수  하거나 다시 시  사 할  한 것  수   한 수  압 과 

시 수  압  결 해 다. 

수  합  특   에  언 한 평탄압  수  하거나 사 할  한 특  다. 만약 수[0005]

 합  평탄압   게  수  수  합 에 할  필 한 수  압  커 수  

 하지 않다. 수  합   AB5계 수  합  경우  개  LaNi5 합  평탄압

40 ℃에  30 압  커 수  어  에 다  원  첨가하여 평탄압  낮  합  개 하  

한 연 가 진행 어 다.  연 들  주  수  합  평탄압  합  격  피에 라 단  감 한

다는 사실에 해  격  피  가시킬 수 는 원  첨가하는 식  사 하 다. 에 재 상

매 고 는 수  합  8가지 원 가 포함  합  (La,Ce,Nd,Pr)(Ni,Co,Mn,Al)5 다. 하지만 상

합   포함 어 는 Nd  Co는 고가여   AB5계 수  합  가격   실 다. 

  행 헌 는 한민  공개특허공보 10-2010-0116477 (2010.11.01.  공개)에 개시 어 는[0006]

Ti-V-Cr-Mn-Mg계 합   그  다.

 내

해결하 는 과

라 , 본   평탄압에 맞는  측하는  고안하여 고가  뮴(Nd)  트(Co)[0007]

함량  낮고 가  망간(Mn)  함량   비  AB5계 수  합     공하는  

다. 

본  해결하고  하는 과 는 상에  언 한 과 (들)  한 지 않 , 언 지 않  또 다  과[0008]

(들)는 하  재  당업 에게 하게 해  수  것 다.

과  해결 수단
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상  과  해결하  해, 본  란타 (La), (Ce), 뮴(Nd)  프라 뮴(Pr)  포함하는[0009]

(A)  니 (Ni), 트(Co), 망간(Mn)  알루미늄(Al)  포함하는 (B)  포함하고, 상  

뮴(Nd)  트(Co)  함량  0.01 량% 하  것  특징  하는 AB5계 수  합  공한다.

, 상  AB5계 수  합  (Laa, Ceb, Ndc, Prd)(Nix, Coy, Mnz, Alw)(여 , a, b, c, d, x, y, z [0010]

w는 몰비 고, a, b, c  d  합  1 , x, y, z  w  합  5 다)   갖는 것  특징  하는

AB5계 수  합  공한다. 

상  망간(Mn)  함량  2.70 - 5.40 량%  것  특징  하고, 상  뮴(Nd)  함량  0.01 량% [0011]

하  것  특징  한다. 

상  AB5계 수  합  평탄압  0.001 내지 1MPa  것  특징  한다. [0012]

또한, 본  란타 (La) 22.80 - 27.06 량%, (Ce) 4.83 - 7.80 량%, 뮴(Nd) 0.01 량% [0013]

하, 프라 뮴(Pr) 0.90 - 0.95 량%, 니 (Ni) 61.50 - 62.80 량%, 트(Co) 0.01 량% 하, 망간

(Mn) 2.74 - 5.40 량%  알루미늄(Al) 1.60 - 1.62 량%  칭량하는 단계;  상  들  아크 해

또는 고주  해  시키고 냉각시  합  하는 단계  포함하는 AB5계 수  합  

 공한다.

, 상  아크 해 과 고주  해  해  산  지하  해 Ar 또는 진공 에  수행 는[0014]

것  특징  한다. 

또한, 본   평탄압  갖는 AB5계 수  합 에  하  수학식 1  원  경  측 하는 단[0015]

계;  상  원  경  근사값  갖는 AB5계 수  합  계하고 하는 단계  포함하는 AB5

계 수  합   공한다:

[수학식 1][0016]

원  경 (ARF, atomic radius factor)= (a×La  원  경) + (b×Ce  원  경) + (c×Nd  원  [0017]

경) + (d×Pr  원  경) + (x×Ni  원  경) + (y×Co  원  경) + (z×Mn  원  경) + (w×Al

원  경)

여 , a, b, c, d, x, y, z  w는 몰비 다.[0018]

상   평탄압  0.001 내지 1 MPa  것  특징  하고, 상  근사값  차 가 ±0.5  것  특[0019]

징  한다. 

 과

본 에 ,  평탄압에 맞는  측할 수 는  하여  평탄압에 합한 수[0020]

 합  비  할 수 , 특  단가가 비싼 뮴(Nd)  트(Co)  하고 가 원

 망간(Mn) 함량   수  합  할 수 다. 

도  간단한 

도 1  본 에  AB5계 수  합   나타낸 순 도 다.[0021]

도 2는 원리 계산 수행시 사  격   나타낸 그림 다. 

도 3   1에  12 지  합  XRD 결과 다.

도 4는  1에  12 지  압 -  그래프 다.

도 5는  3  원  경  도 4  평탄압 간  계  나타낸 그래프 다. 

도 6  상 합 , 실시  1  2  합  XRD 결과 다.
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도 7  본 에  실시  1, 2  상 합  등 에  압 -  그래프 다. 

 실시하  한 체  내

하 첨  도  참 하  본 에  람직한 실시  상  하  한다.[0022]

본    특징, 그리고 그것  달 하는  첨  도 과 함께 상 하게 후술 어 는 실시 들[0023]

 참 하  해질 것 다.

그러나 본  하에 개시 는 실시 들에 해 한 는 것  아니라  다  다양한 태   것[0024]

, 단지 본 실시 들  본  개시가 하도  하 , 본  하는 술 야에  통상  지식

가진 에게  주  하게 알 주  해 공 는 것 , 본  청 항  주에 해 

뿐 다.

또한, 본  함에 어  공지 술 등  본  지  리게 할 수 다고 단 는 경우[0025]

그에 한 한  생략하  한다.

본  란타 (La), (Ce), 뮴(Nd)  프라 뮴(Pr)  포함하는 (A)  니 (Ni), [0026]

트(Co), 망간(Mn)  알루미늄(Al)  포함하는 (B)  포함하고, 

상  뮴(Nd)  트(Co)  함량  0.01 량% 하  것  특징  하는 AB5계 수  합  [0027]

공한다.

본 에  AB5계 수  합   평탄압에 맞는  측할 수 는  하여  평탄[0028]

압에 합한 수  합  비  할 수 , 특  고가  뮴(Nd)  트(Co) 

하고 망간(Mn) 함량   수  합  할 수 다. 

본 에   AB5계 수  합  (Laa, Ceb, Ndc, Prd)(Nix, Coy, Mnz, Alw)   가지 , 여 ,[0029]

a, b, c, d, x, y, z  w는 몰비 고, a,  b, c  d  합  1 , x, y, z  w  합  5 다. 수

 합  사 고 는  간 합  AB5, AB2, A2B, AB 등  는 , 본 에  수

 합  AB5계 다. 여  A는 수  안 하게 하는  La, Ce, Nd  Pr 등과 같  

고, B는 수  하지 않는  Ni, Co, Mn  Al 등  다. 본 에  AB5계

수  합  첨가 원 에 라 수  ·  건  다양하게 할 수 는 특징  다. 

본 에  AB5계 수  합 에  상  망간(Mn)  함량  2.70 - 5.40 량%  것  특징  한다.[0030]

상  망간  함량  2.70 량% 미만  경우에는 수  합  내 고가 원  Co 함량  아  합  가격

 비싸지는 가 고, 5.40 량%  과하는 경우에는 합  격  피가 커  평탄압  0.0001MPa 하

  낮아지는 가 다.

또한, 상  뮴(Nd)  함량  0.01 량% 하  것  람직하다. 상  뮴 역시 트  마찬가지[0031]

 고가 므  함량  하여 합  원가  크게  수 다. 

본 에  AB5계 수  합  수    시  수  압  평탄압  가 0.001 내지 1[0032]

MPa 다. 수  합  내  수  도가 가하 라도 수  압  변동 지 않고 하게 지 는 역

 평탄 역 라 하고,  평  수  압  평탄압(plateau pressure) 라고 한다. 평탄압  수  

합 에 수  하거나 시  수  압  결 할 수 다. 수  한  사 는 합 에

 평탄압  합  사 하는 도에 라  수 , 만약 량  수   필 한  합

 사 하는 경우에는 평탄압  낮  것  하고, 량  빠 게 수  사 해야 하는 경우에는 평탄압

  것  하다. 

본 에  AB5계 수  합 에  수  합  평탄압  단  격  피에 라 감 하고, 단[0033]

격  피는 합  하는 들  원  경에 라 가하는 것  견하고,  탕   평탄압

에 맞는 합   측할 수 다.  평탄압  갖는 수  합   측하  해 가

원  경  도 하 ,  원  경 는 수  합  하는 각 들  원  경과

등록특허 10-1441498

- 6 -



단  격  내 각각  원  몰비  곱한 후 합한 값 다(하  수학식 1 참고).

[수학식 1][0034]

원  경 (ARF, atomic radius factor)= (a×La  원  경) + (b×Ce  원  경) + (c×Nd  원  [0035]

경) + (d×Pr  원  경) + (x×Ni  원  경) + (y×Co  원  경) + (z×Mn  원  경) + (w×Al

원  경)

또한, 본  란타 (La) 22.80 - 27.06 량%, (Ce) 4.83 - 7.80 량%, 뮴(Nd) 0.01 량% [0036]

하, 프라 뮴(Pr) 0.90 - 0.95 량%, 니 (Ni) 61.50 - 62.80 량%, 트(Co) 0.01 량% 하, 망간

(Mn) 2.74 - 5.40 량%  알루미늄(Al) 1.60 - 1.62 량%  칭량하는 단계;  

상  들  아크 해  또는 고주  해  합  하는 단계  포함하는 AB5계 수  합[0037]

 공한다.

본 에  AB5계 수  합  에  아크 해  Cu, W 또는 연  만든 극 과 [0038]

과  사 에 플라 마 아크(Plasma arc)    시키 ,   지하  해 아

곤 에  수행할 수 다. , Cu 몰드 에 아크  생시키  W 극  단  순차  

 하여 몰드 내에 하하는  하 도 에 H2, N2, Co 등  가스가  빠 나  순도가 

곳  할 수 다. 

또한, 고주  해  고주  하여  시키는  고주  도  챔  진공 처리한 후[0039]

챔  내에 아 곤 가스  상압  채우고 고주  하여  시킨다. 

상  아크 해  또는 고주  해    냉각하여 합  한다. [0040]

또한, 본   평탄압  갖는 AB5계 수  합 에  하  수학식 1  원  경  측 하는 단[0041]

계; 

상   평탄압  갖는 AB5계 수  합  원  경  근사값  갖는 AB5계 수  합  [0042]

계하고 하는 단계  포함하는 AB5계 수  합   공한다:

[수학식 1][0043]

원  경 (ARF, atomic radius factor)= (a×La  원  경) + (b×Ce  원  경) + (c×Nd  원  [0044]

경) + (d×Pr  원  경) + (x×Ni  원  경) + (y×Co  원  경) + (z×Mn  원  경) + (w×Al

원  경)

여 , a, b, c, d, x, y, z  w는 몰비 다.[0045]

도 1  본 에  AB5계 수  합   나타낸 순 도 다. 도 1  참고하 , 본 에[0046]

 AB5계 수  합    평탄압  갖는 AB5계 수  합 에  원  경  측

하는 단계(S100)  상   평탄압  갖는 AB5계 수  합  원  경  근사값  갖는 AB5계

수  합  계하고 하는 단계(S200)  포함한다. 

본 에  AB5계 수  합   술한  같  평탄압  원  경  비 한다는[0047]

계  탕   평탄압  갖는 AB5계 수  합  계  할 수 다. , 상   평탄압

 0.01 내지 1 MPa 고, 상  근사값  차 가 ±0.5  것  람직하다. 상  차 가 ±0.5

어나는 경우에는  평탄압  상 하여  평탄압  갖는 AB5계 수  합  할 수 없는 가

다. 
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실시  1: AB5계 합   1[0048]

란타 (La)  27.06  량%,  (Ce)  4.83  량%,  프라 뮴(Pr)  0.95  량%,  니 (Ni)  62.80  량%,  망간[0049]

(Mn) 2.74 량%  알루미늄(Al) 1.62 량%  칭량하여 아크 해  또는 고주  해  하여 상  

들  해시킨 후 냉각시  합  하 다. 

실시  2: AB5계 합   2[0050]

란타 (La)  22.80  량%,  (Ce)  7.80  량%,  프라 뮴(Pr)  0.90  량%,  니 (Ni)  61.50  량%,  망간[0051]

(Mn) 5.40 량%  알루미늄(Al) 1.60 량%  칭량하여 아크 해  또는 고주  해  하여 상  

들  해시킨 후 냉각시  합  하 다. 

실험  1: LaNi5 합 에 한 Mn과 Co  치  과 [0052]

LaNi5 합  내 Ni에 한 Mn과 Co  치  과  알아보  해 원리 계산  수행하 다. 계산시 사  격[0053]

  도 2에 나타내었 , 원리 계산 결과 도  격  상수  격  피   1에 나타내었다. 도

2  (a)는 La(Ni4.25,Mn0.75) 고, (b)는 La(Ni2.75,Mn2.25) , (c)는 LaMn5 고, (d)는 La(Ni4.25,Co0.75) , (e)

는 La(Ni2.75,Co2.25) 고, (f)는 LaCo5 다.

 1

x 값[0054] x=0.75 x=2.25 x=5

La(Ni5-x,Mnx) 격 상수(Å) a 9.98986 10.0753 9.94876

c 7.97833 7.80963 8.0188

결 격  피(Å
3
) 689.543 686.562 687.35

La(Ni5-x,Cox) 격 상수(Å) a 9.98265 9.97585 9.9159

c 7.92901 7.89909 7.83558

결 격  피(Å
3
) 684.293 680.782 667.215

 1에 나타난  같 , LaNi5  내 Ni  리에 Mn  Co  치 하게  La(Ni,Mn)5  합  격  피가[0055]

La(Ni,Co)5  격  피보다 큰 것  알 수 다. 는 Mn  Co에 비해 상  큰 원  변경(Mn: 140 pm,

Co: 135 pm)  가지   (La,Ce,Nd,Pr)(Ni,Co,Mn,Al)5 합 에  Mn  함량  커지고 Co  함량  아지

게  합  격  피는 커질 것  상할 수 다. 

실험  2: 다양한 평탄압  갖는 합    평탄압과 원  경  계 [0056]

 2는 다양한 평탄압  갖는 합  하  해  별 량  나타낸 것 , 원  경  큰 원[0057]

들(La, Mn)  함량( 량%)  가시키   1에  12 지 변 시 다.  가 가할수   합

 격  피는 가할 것  상하 다. 

 2

 [0058] La Ce Nd Pr Ni Co Mn Al

 1 5.23 25.82 0.00 0.18 54.90 8.20 3.84 1.81

 2 4.76 27.25 0.00 0.22 54.84 6.21 5.12 1.59

 3 13.00 18.69 0.00 0.46 54.16 8.10 3.79 1.79

 4 10.95 20.73 0.00 0.51 54.87 6.21 5.12 1.60

 5 27.04 4.82 0.00 0.95 53.41 11.00 1.00 1.77

 6 27.04 4.82 0.00 0.95 53.41 10.00 2.00 1.77

 7 27.04 4.82 0.00 0.95 53.41 9.00 3.00 1.77

 8 27.12 4.84 0.00 0.95 53.56 8.00 3.75 1.78
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 9 27.14 4.84 0.00 0.96 53.57 7.23 4.50 1.77

 10 27.16 4.85 0.00 0.96 53.67 4.83 6.73 1.77

 11 27.22 4.86 0.00 0.96 53.77 2.40 9.00 1.80

 12 27.27 4.87 0.00 0.96 53.83 0.00 11.27 1.80

도 3   1에  12 지  합  XRD 측  결과  나타낸 것 ,  가 커질수   피크  치가[0059]

2θ값  낮아지는 향  동하므  격  피는 가하는 것  할 수 었다. 

또한, 도 4는  1에  12 지  합 에 해 수  수   특  측 한 것 , 가  수[0060]

합 에 수  수  원  함 량(hydrogen content, 량%)  나타내고,  평  수  압(PH2, MPa)

 나타낸다. 도 4에 나타난  같 ,  가 커질수 (격  피가 커질수 ) 평탄압  아지는 것

하 고,  10, 11  12  합  평탄압   낮아 측 할 수 없었다. 

 3   1에  12 지  합  내 원 별 몰비 과 에  원  경 (ARF)  ICP-AES  한 결과[0061]

 나타낸 것 다. 

 3

 [0062] La Ce Nd Pr Ni Co Mn Al ARF

 1 0.19 0.81 0.00 0.00 3.90 0.55 0.27 0.27 860.518

 2 0.14 0.86 0.00 0.00 3.98 0.42 0.36 0.24 860.826

 3 0.40 0.60 0.00 0.01 3.99 0.55 0.18 0.28 862.066

 4 0.33 0.66 0.00 0.01 3.98 0.43 0.36 0.24 862.726

 5 0.82 0.16 0.00 0.02 3.76 0.83 0.13 0.27 866.090

 6 0.82 0.16 0.00 0.02 3.81 0.76 0.17 0.26 866.454

 7 0.82 0.16 0.00 0.02 3.86 0.69 0.20 0.26 866.588

 8 0.82 0.16 0.00 0.02 3.87 0.61 0.26 0.27 866.797

 9 0.82 0.16 0.00 0.02 3.86 0.55 0.33 0.26 867.224

 10 0.82 0.16 0.00 0.02 3.88 0.37 0.48 0.27 867.868

 11 0.81 0.17 0.00 0.02 3.86 0.20 0.65 0.28 868.540

 12 0.82 0.16 0.00 0.02 4.05 0.00 0.71 0.25 869.235

 3에 나타난  같 ,  가 커질수  원  경  가하는 것  알 수 다. 는  가 커[0063]

질수  원  경  큰 원 (La, Mn)  비  커지  다. 

도 5는  3  원  경  도 4  평탄압 간  계  나타낸 것 , 원  경  평탄압  비[0064]

하는 것  알 수 다. 

실험  3: 본 에  AB5계 수  합  원  경과 격  피에  수  특  [0065]

평탄압  원  경 에 비 한다는 사실에 하여 상  합 과 동 한 원  경  가지 , 합[0066]

내 Nd  Co  함량  0.01 량% 하  하고, Mn 함량   실시  1  2  합  하 다. 

 4는 상  합  과 본 에  AB5계 수  합  내  원 들  비 ( 량%)  나타낸 것[0067]

, 실시  1  고가 원  Nd  Co  시 고, 실시  2는 고가 원  Nd  Co  시  뿐 아니

라 가 원  Mn  함량  다. 

 4

[0068] La Ce Nd Pr Ni Co Mn Al

상 합 25.30 4.50 1.40 0.90 54.20 8.10 3.80 1.80

실시  1 27.06 4.83 0.00 0.95 62.80 0.00 2.74 1.62

실시  2 22.80 7.80 0.00 0.90 61.50 0.00 5.40 1.60
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 5는 상 합 , 실시  1  2  ICP-AES  통해  합  내 원  비  계산  원  경 [0069]

 나타낸 것 다. 

 5

[0070] La Ce Nd Pr Ni Co Mn Al ARF

상 합 25.30 4.50 1.40 0.90 54.20 8.10 3.80 1.80 866.565

실시  1 27.06 4.83 0.00 0.95 62.80 0.00 2.74 1.62 866.822

실시  2 22.80 7.80 0.00 0.90 61.50 0.00 5.40 1.60 866.875

 5에 나타난  같 , 상 합 과 실시  1  2  합  원  경  값  사한 것  알 수 고,[0071]

 통해 격  피  수   특  사할 것  단하 다. 

도 6  상 합 , 실시  1  2  XRD 결과  나타낸 것 고,  6  원리 계산 결과 도  격  상수 [0072]

격  피  나타낸 것 다. 

 6

[0073] 격 상수(Å) 결 격  피(Å
3
)

a c

상 합 5.024 4.043 102.051

실시  1 5.027 4.036 101.976

실시  2 50.24 4.052 102.275

도 6   6에 나타난  같  실시  1  2는 XRD 상에  상 합 과 사한  피크 치  나타내는[0074]

것  하 고, 결과  격  피가 사한 것  알 수 었다. 

도 7  본 에  실시  1, 2  상 합  등 에  압 -  그래프  나타낸 것 다. 도 7  참고[0075]

하 , 실시  1, 2  상 합  수  수   특  한 결과 평탄압  0.01 - 0.1  에  나타

났  각각  곡  태가 상 합 과 사한 것  수   특  사한 것  알 수 다. 라 ,

원  경  하여 상  합 과 동 한 특  가지는 비  (Nd  Co는 하고, Mn 함량  

)  합  할 수  하 다. 

지 지 본 에  비  AB5계 수  합    에 한 체  실시 에 하여 [0076]

하 나, 본  에  어나지 않는 한도 내에 는 여러 가지 실시 변  가능함  하다.

그러므  본  에는  실시 에 한 어 해 는 안 , 후술하는 특허청 뿐만 아니[0077]

라  특허청  균등한 것들에 해 해 야 한다.

, 술  실시 는 든 에  시  것 , 한  것  아닌 것  해 어야 하 , 본  [0078]

는 상 한 보다는 후술  특허청 에 하여 나타내어지 , 그 특허청  미   그리고

그 등가 개  도 는 든 변경 또는 변  태가 본  에 포함 는 것  해 어야

한다.
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