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청

청 항 1 

산 우라늄(UO2+x, x = 0 내지 0.20)  포함하는 핵연료 말  비하는 단계(단계 1);

상  단계 1에  비  핵연료 말  하여 체  하는 단계(단계 2);

상  단계 2에   체  1200 내지 1400 ℃ 도에   가  결하는 단계(단계 3); 

상  단계 3에  결  체  800 내지 1000 ℃ 도에  원  가  원시키는 단계(단계 4);

포함하 ,

상  단계 2  단계 3  건

(1) 상  단계 2   압  210 내지 250 MPa 고, 상  단계 3  결  가 는 산 탄 , 결 

도는 1200 내지 1400 ℃,  결 시간  2 내지 5 시간  건,

(2) 상  단계 2   압  200 내지 300 MPa 고, 상  단계 3  결  가 는 아 곤, 결 도는

1200 내지 1400 ℃,  결 시간  2 내지 5시간  건, 

(3) 상  단계 2   압  190 내지 320 MPa 고, 상  단계 3  결  가 는 질 , 결 도는

1200 내지 1400 ℃,  결 시간  2 내지 5시간  건  루어진  택 는 1  것  특징

 하는 

도가 94.0 내지 96.5 % 도(T.D., Theoretical Density) 고, 결 립 크 가 5 내지 25 μm  산  핵

연료  .

청 항 2 

1항에 어 ,

상  단계 1  핵연료 말  가돌리니아(Gd2O3) 또는 플루 늄 산 (PuO2)   포함하는 것  특징  하는

산  핵연료  .

청 항 3 

삭

청 항 4 

삭

청 항 5 

삭

청 항 6 

1항에 어 , 

상  단계 4  원  가 는  가  것  특징  하는 산  핵연료  .
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청 항 7 

1항에 어 ,

상  단계 4  원  1 내지 5 시간 동안 행하는 것  특징  하는 산  핵연료  .

청 항 8 

삭

청 항 9 

삭

청 항 10 

삭

 

   야

본  산  핵연료    에 라 는 산  핵연료에 한 것 다.[0001]

 경  

원   핵 열에 해  생 는 열  하는 것 , 산  핵연료  지 코늄 합  피복 에 고[0002]

양끝   해  연료  하고, 연료  십∼  개씩 어  하나  집합체 또는 다  한

다. 러한 집합체  다  각각 경    원 에 어 사  산  핵연료에  생한 열

 산  핵연료  거쳐  피복  통해  연료  주  는 냉각  달 다.

핵연료는 산업  가능한 핵연료 질  우라늄(U), 플루 늄(Pu) 또는 (Th) 등  산  단독 또[0003]

는 합한 질    결하여  원주  또는  산  핵연료  하여 사 하고 다. 산

핵연료는  산 우라늄(UO2)  사 하 , UO2에 Pu, Th, Gd, Er  산 과 같  다  핵연료 질  하

나  상  첨가하여 사 하 도 한다.  체 ,  (U,Pu)O2,  (U,Th)O2,  (U,Gd)O2,  (U,Er)O2,(U,Pu,Gd)O2  또는

(U,Th,Pu)O2가 사 다.

가  리 사 는 핵연료는 우라늄산 (UO2) 결체 , 우라늄산  말   질  하여 여 에 [0004]

 첨가· 합한 후 약 1 (ton)/cm
2
 압  비 하여 슬러그(Slug)  하고; 상  슬러그  

쇄하여 과립(Granule)  한다; 얻어진 과립에  첨가· 합하고 압  하여 약 50 %  도

(T.D., Theoretical density)  갖는 체(Green pellet)  만든 후; 상  체   함  체 에

 약 1600 내지 1800 ℃  도  2 내지 4 시간 동안 결하여 한다. 상   우라늄산  결체

도는 약 95 % 도 고, 결 립 크 는 5 내지 12 ㎛ 다.

그러나, 상  같   에  고 (약 1600 ℃ 상)  결하는 경우에는  폭  험  내[0005]

포하고 , 고 에  결  해 과  가 므  경 지 못한 가 다. 

또한, 래   결  살펴보 , 결 시에 산 탄 / 산 탄  비  한  하에  [0006]
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(1400 ℃ 하)  결하는  개시   다. 그러나, 상  같   결 에 는 산 탄 / 산

탄  비  하  어 워 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  하  어 운 가 다.

에, 본 들  산  핵연료  에 하여 연 하  , 산 우라늄  포함하는 핵연료 말[0007]

사 하여 체  하고,  체  1200 내지 1400 ℃  에   가  결  원 처리함

, 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  하는  개 하고, 본  하 다.

 

[특허 헌]

한  공개특허 KR2011-0024931

 공개특허 GB1992-003090

독  공개특허 DE1984-00006084

 내

해결하 는 과

본   산  핵연료    에 라 는 산  핵연료  공하는  다.[0008]

과  해결 단

상   달 하  하여, 본 [0009]

산 우라늄(UO2+x, x = 0 내지 0.20)  포함하는 핵연료 말  비하는 단계(단계 1);[0010]

상  단계 1에  비  핵연료 말  하여 체  하는 단계(단계 2);[0011]

상  단계 2에   체  1200 내지 1400 ℃ 도에   가  결하는 단계(단계 3); [0012]

상  단계 3에  결  체  800 내지 1000 ℃ 도에  원  가  원시키는 단계(단계 4);[0013]

포함하는 산  핵연료   공한다.

또한, 본 [0014]

상   는 산  핵연료  공한다.[0015]

 과

본 에  산  핵연료  1200 내지 1400 ℃  에  결  행함 , 경 고 안[0016]

하 , 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  할  는 과가 다. 

도  간단한 

도 1  본 에  에 어  시간에  도 변  나타낸 그래프 고;[0017]

도 2  도 3  본 에  실시  1 내지 18  비  1 내지 12에   산  핵연료   압

에  결 도  나타낸 그래프 고;

도 4는 본 에  실시  1 내지 18  비  1 내지 12에   산  핵연료  결 도에 
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결 립 크  나타낸 그래프 고;

도 5  도 6  본 에  실시  19 내지 36  비  13 내지 24에   산  핵연료   압

에  결 도  나타낸 그래프 고;

도 7  본 에  실시  19 내지 36  비  13 내지 24에   산  핵연료  결 도에 

결 립 크  나타낸 그래프 고;

도 8  도 9는 본 에  실시  37 내지 54  비  25 내지 36에   산  핵연료   압

에  결 도  나타낸 그래프 고;

도 10  본 에  실시  37 내지 54  비  25 내지 36에   산  핵연료  결 도에 

 결 립 크  나타낸 그래프 다.

 실시하  한 체  내

본 [0018]

산 우라늄(UO2+x, x = 0 내지 0.20)  포함하는 핵연료 말  비하는 단계(단계 1);[0019]

상  단계 1에  비  핵연료 말  하여 체  하는 단계(단계 2);[0020]

상  단계 2에   체  1200 내지 1400 ℃ 도에   가  결하는 단계(단계 3); [0021]

상  단계 3에  결  체  800 내지 1000 ℃ 도에  원  가  원시키는 단계(단계 4);[0022]

포함하는 산  핵연료   공한다.

본  원  에 하는 핵연료  산  핵연료  핵연료 시 에 합하게 하는  결 [0023]

원  공한다.  핵연료 시 에 합한 산  핵연료  결 도는 94.0  내지 96.5  %  도(T.D.,

Theoretical density) , 결 립 크 는 5 내지 25 ㎛ 다.

하, 본 에  산  핵연료  에 하여 각 단계별  상  한다.[0024]

, 본 에  산  핵연료  에 어 , 단계 1  산 우라늄(UO2+x, x = 0 내지 0.20)[0025]

포함하는 핵연료 말  비하는 단계 다.

상  단계 1에 는 산  핵연료  하  한 원료 질 , 습식 또는 건식   산  우[0026]

라늄  포함하는 핵연료 말  비한다.

체 , 상  단계 1에  핵연료 말  처리 공  행하여 비할  다. 상  핵연료 말  처[0027]

리 공  , 습식 또는 건식   산 우라늄(UO2+x, x = 0 내지 0.20) 말  동

게 하  하여,  한 압 (약 300  MPa  하)  비 공  행하여 비 한 비 체

(Slug)  직경 1 mm 하  시브(Sieve)  가지는 립 (Granulator)에 통과시켜 1 mm 하   크  가

지는 과립(Granule)  할  다. 상  처리 공  행 어 과립   핵연료 말  동

양 하여 한 크  체  할  다. 또한, 상  과립에 량   어 시에 

간 마찰  /다 벽 마찰  여 균열 등  생  억 할  다.

, 상  단계 1  핵연료 말  가돌리니아(Gd2O3) 또는 플루 늄 산 (PuO2)   포함할  다. 상[0028]

핵연료 말  산 우라늄만  포함하여 UO2 산  핵연료  할  나, 상  같  가돌리니아 등

가연  독 (Burnable poison)  포함하는 핵연료 말  사 하게  UO2-Gd2O3  같  합 산  핵연료

할  , 플루 늄 산  등  핵 열 질  포함하는 경우에도 UO2-PuO2  같  합 산  핵연료
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 할  다.

다 , 본 에  산  핵연료  에 어 , 단계 2는 상  단계 1에  비  핵연료 말[0029]

 하여 체  하는 단계 다.

체 , 상  단계 2  체 는 100 내지 500 MPa  압  하에  행 는 것  람직하다. 만[0030]

약, 상  단계 2  체 가 100 MPa  압  미만에  행 는 경우에는 취약하여 취 하  어 울

뿐만 아니라 핵연료  사  한 핵연료 산  결 도  얻  어 운 가 , 500 MPa  

압  과하는 경우에는 상  어 움뿐만 아니라 균열 생 등  우 가 , 또한 압  가에

라 상 하는 결 도 가도 어 운 가 다.

한편, 상  단계 2   압 과 같  통상   행   ,  통해  체[0031]

는 후  공 에 합한 원통 ( 빈(Annular) 또는 찬(Solid)) 또는 직 체 태  것  람직하나, 에

한 는 것  아니다.

다 , 본 에  산  핵연료  에 어 , 단계 3  상  단계 2에   체[0032]

1200 내지 1400 ℃ 도에   가  결하는 단계 다.

래에는 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  하  해,   하에 고 (약 1600 ℃ 상)에[0033]

2 시간 상 결하고 다. 그러나, 상  같   에  고  결하는 경우에는  폭  

험  내포하고 , 고 에  결  해 과  가 므  경 지 못한 가 다. 또

한, 래   결 에 는 결 시에 산 탄 / 산 탄  비  한  하에  (1400 ℃ 

하)  결하고 다. 그러나, 상  같   결 에 는 산 탄 / 산 탄  비  하  어

워 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  하  어 운 가 다.

 해결하  하여, 상  단계 3에 는 1200 내지 1400 ℃  에   가  결하고 , 다[0034]

단계  단계 4에  원  가  원처리하여 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  한다.

체 , 상  단계 3  결  산 탄 , 질   아 곤 등  가  같   가  내에  행[0035]

 다. 상  단계 3  결  산 탄  등  산  가   또는 질   아 곤 등   가  

에  행 는 경우, 습식 또는 건식   산 우라늄 말  O/U 비가 약 2.15 도  에

과  산 가 재하므 , 러한 과  산 가 결하는 과 에  결  진하여 결 도  결 립 크

 시켜 다. 에  에  결  행 는 경우에는 재하  과  산 가 원 어 재하

지 못하므  원하는 결 도  결 립 크  하  해 는 1600 ℃ 상  고  다. 한편, 질

또는 아 곤 보다는 산 탄 (CO2)  같  산  에  결하는 경우에는 가 산 므

결 도  결 립 크   크게 할 도 다. 그러나 산 탄  같  산  는 지 난  야

할  는 가 므  질  또는 아 곤 등  가  사 하여 결할 경우 보다  경   지닐

 다.

또한, 상  단계 3  결  2 시간 상 행하는 것  람직하 , 욱 람직하게는 2 내지 8 시간 동안 [0036]

행   다. 만약, 상  단계 3  결  2 시간 미만  행하는 경우에는 는 산  핵연료  결

립 크 가 핵연료 시 에 합하지 않  가 다.
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다 , 본 에  산  핵연료  에 어 , 단계 4는 상  단계 3에  결  체  800[0037]

내지 1000 ℃ 도에  원  가  원시키는 단계 다.

상  단계 3에  결  료  결체는 핵연료 시 에  하는 O/U비가 2.00  아니므 ,  UO2  원[0038]

시키  하여 결 후 냉각하는 과 에  800 내지 1000 ℃ 도에  원  가  하여 원처리하

, 상  원  통해 UO2+x  UO2 산  핵연료  할  다. 

상  단계 4  원  행함에 라 균열 등  결함  없는 고 질 UO2 산  핵연료  할  , [0039]

 UO2 산  핵연료  산 /우라늄(O/U) 비가 2.00  나타내어 우 한 산  핵연료  할  다.

, 상  단계 4  원  1 내지 5 시간 동안 상  800 내지 1000 ℃  도  지하여 행할  나,[0040]

에 한 는 것  아니다.

한편, 상  단계 3  상  단계 4  결  원  연  행   다. , 상  단계 3  결  [0041]

행  후, 원  하  하여 가  주 하여 원  한다.  통해 공  단

없  연  결  원  행할  다. 

, 상  결  산 탄 , 질 , 아 곤과  가 에  행 는 경우에는  가  주 하여[0042]

원  할  다.

본  결  원 공  , 도 1  그래프  통해 개략  나타낸  같 , 본 에 [0043]

산  핵연료   1200 내지 1400 ℃  도  산   가  또는   가  내에

 결 공  행한 후, 냉각 과 에  원  가  하여 800 내지 1000 ℃  도에  원

공  행한다.  통해, 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  할  다.

또한, 본 [0044]

상   는 산  핵연료  공한다.[0045]

본 에   는 산  핵연료는 핵연료 시 에 합한 산  핵연료 , 래에는 핵[0046]

연료 시 에 합한 산  핵연료  하  해,   하에 고 (약 1600 ℃ 상)에  2 시간 상

결하여 하거나, 산 탄 / 산 탄  비  한  하에  (1400 ℃ 하)  결하여

하고 다. 그러나, 상  들  경 과 안  하고, 상   가  비  하

어 운 가 다.

, 본 에   는 산  핵연료는 1200 내지 1400 ℃  에  결하여 [0047]

어 경 과 안   해결할  , 단   가  통해 함  하  한 

다.

, 상  산  핵연료  도는 94.0 내지 96.5 % 도(T.D., Theoretical density)  가지 , 상[0048]

산  핵연료  결 립 크 는 5 내지 25 ㎛  가짐 , 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  것  특징

 한다.
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하, 하  실시   실험 에 하여 본  상  한다. [0049]

단, 하  실시   실험 는 본  시하는 것  뿐  가 실시   실험 에 해 한 는 것[0050]

 아니다.

<실시  1> 산  핵연료   1[0051]

단계 1: 습식   천연 산 우라늄 말(ex-ADU UO2, 비 : 5.72 m
2
/g, O/U 비: 2.13)  비하[0052]

다.

단계 2: 상  단계 1에  비  산 우라늄 말  압 프  150 MPa  압  가하여 체  하[0053]

다. 상  체  직경  약 10.0 mm 고, 는 10 mm , 게는 약 3.6 ~ 4.5 g 었다. 상  체

도는 약 42 ~ 43 % 도  나타내었다.

단계 3: 상  단계 2에   체  산 탄 (CO2) 에  4 ℃/  승 도  승 하여 1200 ℃[0054]

 도에  2 시간 동안 결하 다.

단계 4: 상  단계 3  행하고 난 후, 4 ℃/  냉각 도  1000 ℃  도 지 냉각한 후,  가  [0055]

하고 2 시간 동안 원 처리하여 산  핵연료  하 다.

<실시  2> 산  핵연료   2[0056]

상  실시  1  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0057]

실시  1과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다. 300 MPa  압  체 시 도는

약 48 ~ 49 % 도  나타내었다. 

<실시  3> 산  핵연료   3[0058]

상  실시  1  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0059]

실시  1과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다. 450 MPa  압  체 시 도는

약 52 ~ 53 % 도  나타내었다. 

<실시  4> 산  핵연료   4[0060]

상  실시  1  단계 3에  5 시간 동안 결한 것  하고는 상  실시  1과 동 하게 행하여 산[0061]

핵연료  하 다.

<실시  5> 산  핵연료   5[0062]

상  실시  4  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0063]

실시  4  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  6> 산  핵연료   6[0064]

상  실시  4  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0065]
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실시  4  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  7> 산  핵연료   7[0066]

상  실시  1  단계 3에  1300 ℃  도에  결한 것  하고는 상  실시  1과 동 하게 행하여[0067]

산  핵연료  하 다.

<실시  8> 산  핵연료   8[0068]

상  실시  7  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0069]

실시  7과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  9> 산  핵연료   9[0070]

상  실시  7  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0071]

실시  7과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  10> 산  핵연료   10[0072]

상  실시  7  단계 3에  5 시간 동안 결한 것  하고는 상  실시  7과 동 하게 행하여 산[0073]

핵연료  하 다.

<실시  11> 산  핵연료   11[0074]

상  실시  10  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0075]

실시  10과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  12> 산  핵연료   12[0076]

상  실시  10  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0077]

실시  10과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  13> 산  핵연료   13[0078]

상  실시  1  단계 3에  1400 ℃  도에  결한 것  하고는 상  실시  1과 동 하게 행하여[0079]

산  핵연료  하 다.

<실시  14> 산  핵연료   14[0080]

상  실시  13  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0081]

실시  13과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  15> 산  핵연료   15[0082]

상  실시  13  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0083]

실시  13과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

등록특허 10-1535173

- 10 -



<실시  16> 산  핵연료   16[0084]

상  실시  13  단계 3에  5 시간 동안 결한 것  하고는 상  실시  13과 동 하게 행하여 산[0085]

핵연료  하 다.

<실시  17> 산  핵연료   17[0086]

상  실시  16  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0087]

실시  16과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  18> 산  핵연료   18[0088]

상  실시  16  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0089]

실시  16과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  19> 산  핵연료   19[0090]

상  실시  1  단계 3에  산 탄 (CO2) 가 아닌, 아 곤(Ar) 에  결  행한 것  [0091]

하고는 상  실시  1과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  20> 산  핵연료   20[0092]

상  실시  19  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0093]

실시  19  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  21> 산  핵연료   21[0094]

상  실시  19  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0095]

실시  19  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  22> 산  핵연료   22[0096]

상  실시  19  단계 3에  5 시간 동안 결한 것  하고는 상  실시  19  동 하게 행하여 산[0097]

핵연료  하 다.

<실시  23> 산  핵연료   23[0098]

상  실시  22  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0099]

실시  22  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  24> 산  핵연료   24[0100]

상  실시  22  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0101]

실시  22  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  25> 산  핵연료   25[0102]

상  실시  19  단계 3에  1300 ℃  도에  결한 것  하고는 상  실시  19  동 하게 행하여[0103]
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산  핵연료  하 다.

<실시  26> 산  핵연료   26[0104]

상  실시  25  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0105]

실시  25  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  27> 산  핵연료   27[0106]

상  실시  25  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0107]

실시  25  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  28> 산  핵연료   28[0108]

상  실시  25  단계 3에  5 시간 동안 결한 것  하고는 상  실시  25  동 하게 행하여 산[0109]

핵연료  하 다.

<실시  29> 산  핵연료   29[0110]

상  실시  28  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0111]

실시  28과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  30> 산  핵연료   30[0112]

상  실시  28  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0113]

실시  28과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  31> 산  핵연료   31[0114]

상  실시  19  단계 3에  1400 ℃  도에  결한 것  하고는 상  실시  19  동 하게 행하여[0115]

산  핵연료  하 다.

<실시  32> 산  핵연료   32[0116]

상  실시  31  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0117]

실시  31과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  33> 산  핵연료   33[0118]

상  실시  31  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0119]

실시  31과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  34> 산  핵연료   34[0120]

상  실시  31  단계 3에  5 시간 동안 결한 것  하고는 상  실시  31과 동 하게 행하여 산[0121]

핵연료  하 다.
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<실시  35> 산  핵연료   35[0122]

상  실시  34  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0123]

실시  34  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  36> 산  핵연료   36[0124]

상  실시  34  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0125]

실시  34  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  37> 산  핵연료   37[0126]

상  실시  1  단계 3에  산 탄 (CO2) 가 아닌, 질 (N2) 에  결  행한 것  하고[0127]

는 상  실시  1과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  38> 산  핵연료   38[0128]

상  실시  37  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0129]

실시  37과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  39> 산  핵연료   39[0130]

상  실시  37  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0131]

실시  37과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  40> 산  핵연료   40[0132]

상  실시  37  단계 3에  5 시간 동안 결한 것  하고는 상  실시  37과 동 하게 행하여 산[0133]

핵연료  하 다.

<실시  41> 산  핵연료   41[0134]

상  실시  40  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0135]

실시  40과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  42> 산  핵연료   42[0136]

상  실시  40  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0137]

실시  40과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  43> 산  핵연료   43[0138]

상  실시  37  단계 3에  1300 ℃  도에  결한 것  하고는 상  실시  37과 동 하게 행하여[0139]

산  핵연료  하 다.

<실시  44> 산  핵연료   44[0140]

상  실시  43  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0141]
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실시  43과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  45> 산  핵연료   45[0142]

상  실시  43  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0143]

실시  43과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  46> 산  핵연료   46[0144]

상  실시  43  단계 3에  5 시간 동안 결한 것  하고는 상  실시  43과 동 하게 행하여 산[0145]

핵연료  하 다.

<실시  47> 산  핵연료   47[0146]

상  실시  46  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0147]

실시  46과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  48> 산  핵연료   48[0148]

상  실시  46  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0149]

실시  46과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  49> 산  핵연료   49[0150]

상  실시  37  단계 3에  1400 ℃  도에  결한 것  하고는 상  실시  37과 동 하게 행하여[0151]

산  핵연료  하 다.

<실시  50> 산  핵연료   50[0152]

상  실시  49  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0153]

실시  49  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  51> 산  핵연료   51[0154]

상  실시  49  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0155]

실시  49  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<실시  52> 산  핵연료   52[0156]

상  실시  49  단계 3에  5 시간 동안 결한 것  하고는 상  실시  49  동 하게 행하여 산[0157]

핵연료  하 다.

<실시  53> 산  핵연료   53[0158]

상  실시  52  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0159]

실시  52  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.
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<실시  54> 산  핵연료   54[0160]

상  실시  52  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0161]

실시  52  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  1>[0162]

상  실시  1  단계 3에  1000 ℃  도에  결한 것  하고는 상  실시  1과 동 하게 행하여[0163]

산  핵연료  하 다.

<비  2>[0164]

상  비  1  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0165]

비  1과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  3> [0166]

상  비  1  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0167]

비  1과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  4>[0168]

상  비  1  단계 3에  5 시간 동안 결한 것  하고는 상  비  1과 동 하게 행하여 산[0169]

핵연료  하 다.

<비  5>[0170]

상  비  4  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0171]

비  4  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  6>[0172]

상  비  4  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0173]

비  4  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  7>[0174]

상  실시  1  단계 3에  1100 ℃  도에  결한 것  하고는 상  실시  1과 동 하게 행하여[0175]

산  핵연료  하 다.

<비  8>[0176]

상  비  7  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0177]

비  7과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  9> [0178]

상  비  7  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0179]

비  7과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.
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<비  10>[0180]

상  비  7  단계 3에  5 시간 동안 결한 것  하고는 상  비  7과 동 하게 행하여 산[0181]

핵연료  하 다.

<비  11>[0182]

상  비  10  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0183]

비  10과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  12>[0184]

상  비  10  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0185]

비  10과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  13>[0186]

상  실시  19  단계 3에  1000 ℃  도에  결한 것  하고는 상  실시  19  동 하게 행하여[0187]

산  핵연료  하 다.

<비  14>[0188]

상  비  13  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0189]

비  13과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  15> [0190]

상  비  13  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0191]

비  13과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  16>[0192]

상  비  13  단계 3에  5 시간 동안 결한 것  하고는 상  비  13과 동 하게 행하여 산[0193]

핵연료  하 다.

<비  17>[0194]

상  비  16  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0195]

비  16과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  18>[0196]

상  비  16  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0197]

비  16과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  19>[0198]
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상  실시  19  단계 3에  1100 ℃  도에  결한 것  하고는 상  실시  19  동 하게 행하여[0199]

산  핵연료  하 다.

<비  20>[0200]

상  비  19  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0201]

비  19  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  21> [0202]

상  비  19  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0203]

비  19  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  22>[0204]

상  비  19  단계 3에  5 시간 동안 결한 것  하고는 상  비  19  동 하게 행하여 산[0205]

핵연료  하 다.

<비  23>[0206]

상  비  22  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0207]

비  22  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  24>[0208]

상  비  22  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0209]

비  22  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  25>[0210]

상  실시  37  단계 3에  1000 ℃  도에  결한 것  하고는 상  실시  37과 동 하게 행하여[0211]

산  핵연료  하 다.

<비  26>[0212]

상  비  25  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0213]

비  25  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  27> [0214]

상  비  25  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0215]

비  25  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  28>[0216]

상  비  25  단계 3에  5 시간 동안 결한 것  하고는 상  비  25  동 하게 행하여 산[0217]

핵연료  하 다.
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<비  29>[0218]

상  비  28  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0219]

비  28과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  30>[0220]

상  비  28  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0221]

비  28과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  31>[0222]

상  실시  37  단계 3에  1100 ℃  도에  결한 것  하고는 상  실시  37과 동 하게 행하여[0223]

산  핵연료  하 다.

<비  32>[0224]

상  비  31  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0225]

비  31과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  33> [0226]

상  비  31  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0227]

비  31과 동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  34>[0228]

상  비  31  단계 3에  5 시간 동안 결한 것  하고는 상  비  31과 동 하게 행하여 산[0229]

핵연료  하 다.

<비  35>[0230]

상  비  34  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  300 MPa  압  가한 것  하고는 상[0231]

비  34  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

<비  36>[0232]

상  비  34  단계 2에  산 우라늄 말  압 프  450 MPa  압  가한 것  하고는 상[0233]

비  34  동 하게 행하여 산  핵연료  하 다.

 1

[0234]  가 도 (℃) 압  (MPa) 시간 (시간)
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실시  1

산 탄

(CO2)

1200

150

2실시  2 300

실시  3 450

실시  4 150

5실시  5 300

실시  6 450

실시  7

1300

150

2실시  8 300

실시  9 450

실시  10 150

5실시  11 300

실시  12 450

실시  13

1400

150

2실시  14 300

실시  15 450

실시  16 150

5실시  17 300

실시  18 450

 2

[0235]  가 도 (℃) 압  (MPa) 시간 (시간)

실시  19

아 곤

(Ar)

1200

150

2실시  20 300

실시  21 450

실시  22 150

5실시  23 300

실시  24 450

실시  25

1300

150

2실시  26 300

실시  27 450

실시  28 150

5실시  29 300

실시  30 450

실시  31

1400

150

2실시  32 300

실시  33 450

실시  34 150

5실시  35 300

실시  36 450

 3

[0236]  가 도 (℃) 압  (MPa) 시간 (시간)
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실시  37

질

(N2)

1200

150

2실시  38 300

실시  39 450

실시  40 150

5실시  41 300

실시  42 450

실시  43

1300

150

2실시  44 300

실시  45 450

실시  46 150

5실시  47 300

실시  48 450

실시  49

1400

150

2실시  50 300

실시  51 450

실시  52 150

5실시  53 300

실시  54 450

 4

[0237]  가 도 (℃) 압  (MPa) 시간 (시간)

비  1

산 탄

(CO2)

1000

150

2비  2 300

비  3 450

비  4 150

5비  5 300

비  6 450

비  7

1100

150

2비  8 300

비  9 450

비  10 150

5비  11 300

비  12 450

비  13

아 곤

(Ar)

1000

150

2비  14 300

비  15 450

비  16 150

5비  17 300

비  18 450

비  19

1100

150

2비  20 300

비  21 450

비  22 150

5비  23 300

비  24 450
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비  25

질

(N2)

1000

150

2비  26 300

비  27 450

비  28 150

5비  29 300

비  30 450

비  31

1100

150

2비  32 300

비  33 450

비  34 150

5비  35 300

비  36 450

<실험  1> 산  핵연료 결 도  결 립 크  [0238]

(1) 산 탄   결에  산  핵연료 결 도  결 립 크  [0239]

본 에    산  핵연료  결 도  결 립 크  하  하여, 상  실시[0240]

 1 내지 18  비  1 내지 12에   산  핵연료  결 도  (Immersion method)  하

고, 결 립 크 는 Heyn  Lineal intercept (ASTM E 112)  하 , 그 결과  도 2 내지 4에 나

타내었다.

도 2  도 3에 나타낸  같 , 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  결 도 는 94.0 내지 96.5 %[0241]

도(T.D., Theoretical density) 고, 상  결 도 에 하는 산  핵연료   건  다 과

같다.

결 시간  2 시간 , 결 도가 1000 ℃  도  경우에  압  400 MPa 상, 1100 ℃  도[0242]

경우에  압  280 MPa 상, 1200 ℃  도  경우에  압  210 MPa 상, 1300 ℃  도  경우

에  압  150 MPa 상, 마지막  1400 ℃  도  경우에  압  420 MPa 하  것  나타났

다.

또한, 결 시간  5 시간 , 결 도가 1000 ℃  도  경우에  압  300 MPa 상, 1100 ℃  [0243]

도  경우에  압  210 MPa 상, 1200 ℃  도  경우에  압  150 MPa 상, 1300 ℃  도

경우에  압  150 MPa 상, 마지막  1400 ℃  도  경우에  압  250 MPa 하  것  나

타났다.

나아가, 도 4에 나타낸  같 , 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  결 립 크 는 5 ㎛ 상 고, 상[0244]

결 립 크  에 하는 산  핵연료   건  1200 ℃ 상  도  2 시간 상  결 시간

었다. ,  압  결 립 크 에 그다지 향  미 지 않는 것  었다.

 같 , 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  건  94.0 내지 96.5 % 도  5 ㎛ 상  결 립[0245]

크  가지는 산  핵연료   합한 건  다 과 같다.

결 시간  2 시간  경우, 결 도 1200 ℃에   압  210 MPa 상 , 결 도 1300 ℃에  [0246]

 압  150 MPa 상 고, 결 도 1400 ℃에   압  420 MPa 하 다. 또한, 결 시간  5 시간

 경우, 결 도 1200 ℃에   압  150 MPa 상 , 결 도 1300 ℃에   압  150 MPa

상 고, 결 도 1400 ℃에   압  250 MPa 하 다.
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(2) 아 곤  결에  산  핵연료 결 도  결 립 크  [0247]

본 에    산  핵연료  결 도  결 립 크  하  하여, 상  실시[0248]

 19 내지 36  비  13 내지 24에   산  핵연료  결 도  (Immersion method)  

하고, 결 립 크 는 Heyn  Lineal intercept (ASTM E 112)  하 , 그 결과  도 5 내지 7에

나타내었다.

도 5  도 6에 나타낸  같 , 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  결 도 는 94.0 내지 96.5 %[0249]

도(T.D., Theoretical density) 고, 상  결 도 에 하는 산  핵연료   건  다 과

같다.

결 시간  2 시간 , 결 도가 1000 ℃  도  경우에  압  370 MPa 상, 1100 ℃  도[0250]

경우에  압  220 MPa 상, 1200 ℃  도  경우에  압  220 MPa 상, 1300 ℃  도  경우

에  압  150 MPa 상  것  나타났다.

또한, 결 시간  5 시간 , 결 도가 1000 ℃  도  경우에  압  270 MPa 상, 1100 ℃  [0251]

도  경우에  압  170 MPa 상, 1200 ℃  도  경우에  압  150 MPa 상, 1300 ℃  도

경우에  압  150 MPa 상, 마지막  1400 ℃  도  경우에  압  300 MPa 하  것  나

타났다.

나아가, 도 7에 나타낸  같 , 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  결 립 크 는 5 ㎛ 상 고, 상[0252]

결 립 크  에 하는 산  핵연료   건  1200 ℃ 상  도  2 시간 상  결 시간

었다. ,  압  결 립 크 에 그다지 향  미 지 않는 것  었다.

 같 , 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  건  94.0 내지 96.5 % 도  5 ㎛ 상  결 립[0253]

크  가지는 산  핵연료   합한 건  다 과 같다.

결 시간  2 시간  경우, 결 도 1200 ℃에   압  200 MPa 상 , 결 도 1300 ℃에  [0254]

 압  150 MPa 상 고, 결 도 1400 ℃에   압  150 MPa 상 다. 또한, 결 시간  5 시간

 경우, 결 도 1200 ℃에   압  150 MPa 상 , 결 도 1300 ℃에   압  150 MPa

상 고, 결 도 1400 ℃에   압  300 MPa 하 다.

(3) 질   결에  산  핵연료 결 도  결 립 크  [0255]

본 에    산  핵연료  결 도  결 립 크  하  하여, 상  실시[0256]

 37 내지 54  비  25 내지 36에   산  핵연료  결 도  (Immersion method)  

하고, 결 립 크 는 Heyn  Lineal intercept (ASTM E 112)  하 , 그 결과  도 8 내지 10에

나타내었다.

도 8  도 9에 나타낸  같 , 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  결 도 는 94.0 내지 96.5 %[0257]

도(T.D., Theoretical density) 고, 상  결 도 에 하는 산  핵연료   건  다 과

같다.

결 시간  2 시간 , 결 도가 1000 ℃  도  경우에  압  350 MPa 상, 1100 ℃  도[0258]

경우에  압  200 MPa 상, 1200 ℃  도  경우에  압  190 MPa 상, 1300 ℃  도  경우

에  압  150 MPa 상, 마지막  1400 ℃  도  경우에  압  150 MPa 상  것  나타났
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다.

또한, 결 시간  5 시간 , 결 도가 1000 ℃  도  경우에  압  270 MPa 상, 1100 ℃  [0259]

도  경우에  압  190 MPa 상, 1200 ℃  도  경우에  압  190 MPa 상, 1300 ℃  도

경우에  압  150 MPa 상, 마지막  1400 ℃  도  경우에  압  320 MPa 하  것  나

타났다.

나아가, 도 10에 나타낸  같 , 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  결 립 크 는 5 ㎛ 상 고, 상[0260]

결 립 크  에 하는 산  핵연료   건  1200 ℃ 상  도  2 시간 상  결 시간

었다. ,  압  결 립 크 에 그다지 향  미 지 않는 것  었다.

 같 , 핵연료 시 에 합한 산  핵연료  건  94.0 내지 96.5 % 도  5 ㎛ 상  결 립[0261]

크  가지는 산  핵연료   합한 건  다 과 같다.

결 시간  2 시간  경우, 결 도 1200 ℃에   압  190 MPa 상 , 결 도 1300 ℃에  [0262]

 압  150 MPa 상 고, 결 도 1400 ℃에   압  150 MPa 상 다. 또한, 결 시간  5 시간

 경우, 결 도 1200 ℃에   압  190 MPa 상 , 결 도 1300 ℃에   압  150 MPa

상 고, 결 도 1400 ℃에   압  320 MPa 하 다.

도

도 1
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도 2

도 3
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도 4

도 5
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도 6

도 7
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도 8

도 9
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도 10
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