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(57)  약

  본  슬래그에 함  가  하  한 원     산 철  원  진 

에 한 것 . 욱 상 하게는 래들   에  업하  앞   또는 에    슬래

그  슬래그 포트내  한 후, 원 (탄 질 질 또는 알루미늄  함 질) 비   슬래그 보다

게 하여  슬래그에 첨가하게  원 가  슬래그  강시  시키거 , 슬래그 포트 내

에 탄 질 질  하여, 탄  하여 원  진시킴  슬래그  가

 철(또는  망간)   는 에 한 것 다.   

  도 - 도1
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특허청  

청 항 1 

 또는  슬래그 포트    슬래그에 함  산 철  철  원시키고, 지 슬

래그는 재 경  질  개질하  해  크 , 연, 탄  어느 하  결  탄 타   핏

어 120~150℃ 도에  한 원  합  원  틀에  후, 압프  2.5~5.0  겉보  비

 갖도  원 탄  압착  하고, 상  원 탄   체에  에 결

합한 다 , 슬래그 포트 상 에 착하여 상하 동  게 동시키 , 슬래그가  슬

래그에 재하는 산 철  원  진 게 루어진 것  특징  하는 슬래그  원 .

청 항 2 

삭

청 항 3 

삭

청 항 4 

삭

청 항 5 

 1항에 어 ,

상  원  합 에 량  산 철  철과 산 철 합  합  합하여 블  양  틀에 

후 압프  2.5~5.0  겉보  비  갖도  블 양  압착  하여 체  원  만들고,

상  원  슬래그 포트에 하  원  합  비  슬래그 비  보다  에 슬래그

내에  강  슬래그 내 산 철  원  진시키도  루어진 것  특징  하는 슬래그

 원 .

청 항 6 

삭

청 항 7 

삭

청 항 8 

삭

청 항 9 

삭

청 항 10 

슬래그에 원  원 탄  하여 산 철  철  원시키  하여  슬래그 포트 ,

상  슬래그 포트 내 에  슬래그  탄  상하 동  하  할  게 탄  

체에 다 개   삽 에 착  탈착  가능하게 고 볼트  고 한 ,

상  에 동  달하는  포함하여 한 것  특징  하는 래그  원 .

청 항 11 
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삭

청 항 12 

삭

청 항 13 

삭

청 항 14 

삭

청 항 15 

 10항에 어 ,

상   단 에 연결  하고, 또 탄  상 에 연결  하여, 상  연결 에 탄 크

(또는  크 )  삽 하여 에 탄  결합  리할  도  한 것  특징  하는 

슬래그  원 .

청 항 16 

 10항에 어 ,

상   단 에 돌  하여 돌  탄  상 에  연결 에 사식  결합 

리할  도  한 것  특징  하는 슬래그  원 .

청 항 17 

 10항,  15항,  16항  어느 한 항에 어 ,

상  에 결합  탄   할  도  탄  하 에도 연결  하고, 또 다  탄

 상 에  연결 에 탄 크 (또는  크 )  삽 하여 탄 과 탄  체  결합할

 도  한 것  특징  하는 슬래그  원 . 

청 항 18 

삭

  

   야

본  슬래그에 함  가  하  한 원   들 가  원  진하는[0001]

 개 에 한 것 , 욱 상 하게는   에    슬래그  탄 질 질  

별도  슬래그 포트내  한 후, 슬래그보다 비  게 만든 원  합  슬래그내  하

여 강시키거 , 상하 동   가능한 탄  착   하여 원  진시킴

, 슬래그  가  철  망간  하고 지 개질  슬래그는  냉시  재 경

 질  만들어 시 트 재  하는 것에 한 것 다. 

 경  

철강슬래그는 철 , 크 ,  원료  하여 고 에  철  만들어내는 공 에  생하는 고[0002]

슬래그  강  하는 강공 에  생하는 슬래그, 그리고 고철  주원료  하여 에  생하는

 슬래그  가지  눌  다.   슬래그는 다시  아크 에  생하는 산 슬래그

래들(ladle) 에  생하는 원슬래그  한다. 
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내  철강 슬래그 생량  꾸  가하여 2008   1,900만 /  생 었고   철과 망간과 같[0003]

 가  함   슬래그는 300만 /  그리고 슬래그는 530만 /  도 생 었다. 

러한 슬래그는 과 에  철   크  맥   그리고 강과 에 는   강  산 ,[0004]

탈산산할  생 는 산 , 할  첨가 는 원료에 해 철강공 에  필연  생 는 질 다. 

철강 슬래그는 CaO  SiO2  본 계  하여  에 라  Al2O3, FeO, MgO, P2O5,  CaS 등[0005]

  함 다. ,  슬래그는 CaO-SiO2-Al2O3  본 계  하고 지만, (또는 강)  

하는 강공   비철  강 공  등에  생하는 강슬래그는 CaO-SiO2-FeO  본 계  하고 어

철  함 량  15~30% 도  다. 그러  들  하지 못하고, 재  골재  채움재 등  

가가  도  고 어   슬래그(830만 / )에 함  철  간 180만 (약 1  2,600

억원)  귀 한  원  하지 못하고 지고 다. 

본  원  업    에  생   슬래그  체  열  하여 산 철  철[0006]

원시  하고, 지 슬래그는 고 쇄슬래그  사한 재 경  질  만들어 고 가가  도  재

하  한  특허(등 : 특허 10-1167134 )   달 하  한 것 다. 욱 상 하게는

슬래그에 함  산 철  철  원 는 양  게 ,  철  량  어지고, 지 슬래그에

는  철  함 량  많게 어 재 경  질  하  곤란하다. 

라  본 에 시한 원   원  하여 슬래그   철   고, 지[0007]

슬래그  재 경  향상시  가  함 한 강슬래그  재 에  경  보하고  하 다. 

 내

해결하 는 과

철강 산업  그 공  특 상 다량  주원료  원료  에 지  사 하  에 다양한  산[0008]

과 폐  필연  생 다.   가  많  양  차지하고 는 산  고 슬래그  들  

다  고 가가  도  재 고 다. 그러  강공 에  생 는  강 슬래그(  슬래그,

 슬래그, 비철 슬래그)는 도  재  골재  채움재 등  가가  도  고 다. 

라  본   래에  특허(등 : 특허 10-1167134 )   달 하  한 것 다. [0009]

   공 에   는 슬래그는 1,300~1,600  열  가지고 고, 러한 열  [0010]

하여  슬래그에 함  산 철  산 망간   철   망간  변 시키  해 는 필연

원  사 해야만 한다.  

    공 에  생 는 냉각 어 고한 슬래그  비  2.5~3.3 도 , 비철[0011]

슬래그는  산  많  함 하고  에 3.5~4.0 가량  다. 

 상태  슬래그 비  도  슬래그 에 한  크다.  철  만드는 공 에  생[0012]

는  본  슬래그계  CaO-Al2O3-SiO2계에  1,550℃  등 도  보  도  6  보 ,  CaO  함량  할  

Al2O3/SiO2 비에 라 비  가하 , SiO2 함 량  할  Al2O3/CaO 비에 라 비  감 한다. 보통

염 도(CaO/SiO2비)가 가함에 라 비  가하여 2.30~2.66  비  갖는다. 

산  취 하는  강공 에  생 는 본 슬래그계  FeO-Fe2O3-SiO2-CaO계  경우, 1,600℃  Po2=3.7×[0013]

10
-3
bar에  체  비 에 미 는  향  사한 결과에 , 도 7과 같  CaO+SiO2  mol %가 

 염 도(CaO/SiO2:  0.57~2.43)가  클  슬래그  비  커  보통  2.5~4.2  비  갖는다고

한다.  

결과     강  비철  공 에  생 는 슬래그  비  염 도  도에 라[0014]

2.5~4.2  에  할 것  상  에 하는 원  비  슬래그  비 보다 아야만 

슬래그내  강하여 산 철  원  할  다. 그러   값  싼 탄 ( 크 , 연, 

탄)계 원 는 진비  2.23 고, 겉보  비  2.0 도  에 슬래그내   어 다. 그러

  알루미늄  비  2.7  에  슬래그  비  2.7보다  알루미늄  슬래그 내
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  것 고,  슬래그 비  2.7보다 크게  뜨게  것 다.  특허( 원 :  10-2009-

0133770)에  원  탄   알루미늄 단독  사 했   슬래그내 산 철  원  20%

하  낮았다. 게 산 철  원  낮  철 시 경  보하  곤란하고, 지 슬래그내에는

산 철  함 량  아   특허(등 : 특허 10-1167134 )에  하는 재 경  슬래그  질

또한 낮아지  에 들  시 트 재  하  곤란하다.   

라  본 에 는  슬래그  담는 포트  미리 원  탄 계 질  내  하여 원  [0015]

루어지도  하거 , 원  사 하는 질(탄 , 알루미늄, 알루미늄 드 , Fe-Si 등)  비  슬래그

 비 보다 게 하여  슬래그 내에  강  가능하도  하거 , 탄  슬래그에 시  함

 연   에 해  슬래그내 산 철  원  고 동시에 비 질 재 경  슬래그

 질 또한 향상시키고  하 다.   

과  해결 단

상  같   달 하  한 본  특징에 , 본   또는 에  생  슬래[0016]

그  미리 내  원  탄  한 별도  슬래그 포트 내  하거 ,  비   원

 합  슬래그 포트  공 하거 , 원  원 탄  시키는  단독 또는 들 원

 합하여 슬래그  가  하고  하 다.  

상  원  탄  비  고, 슬래그  개질하는 는 슬래그 개질  원  탄 질 질에[0017]

철 또는 산 철  합한 후 들 합  시 트  고 시킨다. , 들 원 가 포함  합  비

 슬래그  비 보다 게 하여 들  슬래그내에  지 않고 강시키는  공한다.  

탄 질 원 ( 크 , 연, 탄)  량  철(또는 산 철)  합 에 결  탄 타   핏[0018]

어 120~150℃ 도에  한 후, 들  원  양  틀에  후, 압프  압착하여 원 탄

 만든다.  원 탄  슬래그 내에  에 지 않도  한 결  갖게 

공한다.  

원 (또는 열 )  알루미늄(또는 알루미늄 드 )  사 하는 경우에도 들 원 가 슬래그  비[0019]

보다 낮 , 슬래그 에 뜨게 다. 라  비   철과 알루미늄(또는 알루미늄 드 )

결합시  들 원  합  슬래그  비 보다 게 하여 슬래그 내에  강시키는  공

한다. 

또한, 상 한 비  아진 탄 계 원  합 과 알루미늄계 원  합  동시에 사 함  [0020]

원  사 에  열 실  알루미늄계 원  드  에 한 열  보상 므  슬래그내

산 철  원  욱 시킬  다.    

라  슬래그내 가  원  고 개질하는 는 첫째. 원  탄   알루미늄에 비[0021]

  질  결합시  들 원 가 함  합  겉보  비  슬래그  비 보다  원

합  슬래그가 담  슬래그 포트  상 에  하여 원  진하고 슬래그  개질시키는 

과,

째. 내   미리 탄 질 질  시킨 슬래그 포트에     공 에   슬래그[0022]

 하여 원  진하고 슬래그  개질시키는 과,

째. 원  원 탄  착 어 고 상하 동   가능한   슬래그 포트내에  [0023]

슬래그  함  원  진하고 슬래그  개질시키는  채택할  다. 

러한 원  경   원  고 하여 들 원   한 가지  단독  하거 , [0024]

들 3가지  원   합하여 할  다. 

 과

탄   알루미늄  단독  원  사 할 경우, 들 원  비  슬래그  비 보다 낮아 내[0025]

지 않  에 러한  해결하  해 특별  고안  슬래그   하는 합

사 하는 것  특징  하는 특허( 원 : 10-2010-0109416)가 원  다. 그러  액체  슬래그
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 하여 원  하는 특허  내  하  슬래그  에 해 시  원 가 

슬래그  겠지만, 원  비   슬래그  비 보다 낮아 결 에는 원 가 슬래그 

 상  에 없  에 슬래그내에 함  산 철  원  낮  것  보 다.  

 또 다  ( 원 : 10-2009-0133770)에  비  낮  탄   알루미늄  원  사 한 결과에[0026]

  슬래그에 포함  산 철  20% 지 원 지 않았다. 

게 산 철  원  낮  것  한  같  원  슬래그가 합 지 않고 슬래그 에[0027]

만 하  다.   

본  슬래그 포트 내  탄 질 질  하여 슬래그  원시키거 , 또는 에 탄[0028]

알루미늄  합  비  게 하여 슬래그내  하게  들 합  비 에 비 하여 슬래

그내에  들  강 도가 빨라  슬래그 내   어 산  슬래그  원하 , 또

한, 원  원 탄  착   합함  산 철  원  고  하 다. 

본 에  같  비  낮  탄 에 비   철(또는 산 철)  합한 후, 경  질  고 시[0029]

 들 원  합  비  슬래그  비 보다 게 하거 , 또는 탄 질 원 ( 크 , 연, 

탄)  량  철(또는 산 철)  합 에 결  탄 타   핏  어 120~150℃ 도에  

한 후, 들  원  양  틀에  후, 압프  하여 압착시  원 탄  만들고, 들 

원 탄  슬래그  내   삽 하여 에 해 하게   슬래그  열  해

슬래그내 산 철  원 어 철  변 다.

또한, 상  합  원  블 양  압 , 하여 슬래그 내  하여도 상  같  동 한

 하게 다. 

그뿐만 아니라 알루미늄과 철  합  원  사 할 경우에는 슬래그  한 들  [0030]

슬래그  열  하여 슬래그 포트 내 에   알루미늄( : 660℃)   후 비  낮  알루미

늄   비  낮아 슬래그  상  동하  산 철과 하여   원  

에 산 철  원  아질 것 다. 

, 알루미늄과 산 철    열  에 원  에  슬래그  열 실[0031]

감 시  에   열  공 하지 않 라도 원 에 필 한 도  지할   것 다. 

그리고 탄 질 질 또는 알루미늄과 합하는 철  상  원  는 철  계 해  재[0032]

하여 사 하거   공 에  포집 는 주  철과 산 철  함  트  할   에 별도

 철  실  없고 미 어 폐 고 는 철 원  할  다. 결과  탄   알루미늄

원 만  뿐 다. 또한, 산 철  철  원양  아짐에 라 지 슬래그  철 함 량  

어  재 경  질  질도 향상 는 과  동시에 할  다. 

본  통해    강공 에  생 는 슬래그에  철  하고 지 슬래그는[0033]

재 경  질  만들어 시 트 합재  사 할   에 보다  경   얻   다.

에  철  에  고철  철  체 과, 슬래그  열   재 경  질

에  에 지 감  CO2 생량  감 과, 내  원  약 과 등  다양한  과

동시에 얻   다. 

도  간단한 

  도 1  본  실시 에  슬래그  한 가    지 슬래그  재 경  질[0034]

 하는  도. 

  도 2는 도 1   슬래그  슬래그 포트에  후 탄  착   산  원하는 

 도. 

  도 3  도 2  탄℃  착  원  상 도. 

  도 4는 도 1  고비  원  산  원하는  도.
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  도 5는 도 1  슬래그  담는 포트  원  탄 질 질  하여 산  원하는  

도.

  도 6  CaO-Al2O3-SiO2계에  1,550℃에  등 도 .

  도 7  FeO-Fe2O3-SiO2-CaO계에  1,600℃에  등 도

  도 8   산 슬래그  XRD 결과 그래프.

  도 9는 슬래그 포트내에 슬래그  시   슬래그 질들  상  한 식도.

  도 10   탄에 한 직 상 에  슬래그내 산 철  원  타낸 그래프. 

  도 11   알루미늄 드 에 한 직 상 에  슬래그내 산 철  원  타낸 그래프.

  도 12는 비  3.0  액에 탄 고 체  시킨 사진.

  도 13  비  3.0  액에 철과 탄  함  합  비  여 시   사진.

  도 14는 비  3.0  액에 알루미늄드  시킨 사진.

  도  15는  비  3.0  액에 철과 알루미늄드 가 함  합  비  여 시  

사진.

  도 16  도 에  산 슬래그  시킨 후 원   탄  슬래그에 함  산 철  원시키는

과  보  사진.

  도 17    산 슬래그  한 탄   사진.

  도 18    산 슬래그  한  철 사진.

  도 19는 슬래그  개질한 후 냉하   냉각  슬래그  XRD 결과  타낸 그래프. 

 실시하  한 체  내

하 본  실시  상 하게 한다. [0035]

  산   원시키는 질  탄 ( 크 , 연, 탄), 알루미늄(또는 알루미늄[0036]

드 ), FeSi, SiC 등  사 하게 다. 한 탄  비  2.23 고, 알루미늄  비  2.7 도 다.  산

업 산  생 는 알루미늄드 는 알루미  (비 : 4.0)  40~75%  함 어 어 들  3.103~3.75

 비  갖는다. FeSi는 규 함 량에 라 해   비  1  같  변 고 SiC는 3.1~3.2 도  비

 갖는다.  

라  슬래그는  2.5~4.2  비  가지므  탄 질  원  단독  사 할  경우에는  슬래그에[0037]

뜬다. 알루미늄 드  경우에는 알루미   함 량, 그리고 Fe-Si는 규 함 량에 라 비  달라지

므  들 알루미   규   슬래그  비 보다 게 도  함  알루미늄드   FeSi  경우에만

사  가능하다. 그러므  상 한 원 가 슬래그보다 비  낮  상태  재할 경우에는 들 원

가 함  합  비  슬래그  비 보다 여 슬래그 내  시키는  필 하다. 

 1

[0038]
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실 시  1

내  여러 강업체에  한   동  슬래그  트 크러  1차 쇄 후 진동  미 쇄하[0039]

고 쇄 지 않   철  체질  별  거하여 만든 각각  산  슬래그 시료  동  슬래

그  학  각각 [  2]  [  3]에 타내었다.  강 슬래그  주  CaO  SiO2  철 

(Fe, FeO, Fe2O3) 었고, 그 에 Al2O3, MgO, MnO, P2O5등  함 어 다. 그리고 각 강 사에  생 는

슬래그내 들  함 량  하지 않는  것  각 강 사에  사 하는 원료  원료, 강 공

차 에   것  보 다. 동  슬래그  주  FeO  Fe2O3 었고, 그 에 CaO, SiO2, Al2O3 등

함 어 다 

 2

[0040]

 3

[0041]

도 8  냉각   강 슬래그   XRD 결과 다.  도 8에  알  는  같  슬래그는 비[0042]

 7.9  철, 2.98  gehlenite   2.944  akermanite 그리고 들  고 체  melinite  주  함

하 , 또한, 비  5.70  FeO 에 철  함 량에 라 3.25~5.1  비  갖는 2CaO·Fe2O3  고 체, 비

 3.23  2CaO·SiO2등  비   들  합 어 재하 다. 도  도시 하지는 않았지만 동

슬래그는 fayalite(2FeO·SiO2)  주  어 고, 들  함  슬래그  비  3.5 도  알

다.    

들 들  체   슬래그  슬래그 포트에 시키  도 9  같  상  슬래그 포트 상 에[0043]

 하  갈  비  낮  질에   질  재할 것 다. 들   슬래그는 액체상태  재하

 에 슬래그  비     양에 라 게는 2.5 도, 크게는 철  비  7.9

지 변  것  단 다. 그러  슬래그  비    는 없지만, 슬래그에 함  

질  단독 상  뚜  어 재하지 않고, 합상  재하  에  슬래그 체는
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1,300~1,650℃  에  2.5~4.2 도  비  갖는다고 한다. 

결과  원  비   슬래그  비 보다 낮게 , 원 가 슬래그 에  에[0045]

슬래그에 함  산 철  원  당연  낮아 질 것 다.  

실 시  2

도 10  직 상 에   산 슬래그  산  1,500℃에  시킨 후,  슬래그에 각각[0046]

1, 2, 3, 4%  연 말  상 에  하여 30  동안 산 에  시   산 철  원  보

그림 다. 

연 말  약 3% 지 하   산 철  원   20% 도 가 지만 3%  과하게  [0047]

원  낮아 다.  

도 18  직 상 에   산 슬래그  산  1,500℃에  시킨 후,  슬래그  량[0048]

비 각각 5, 10, 15, 20%  알루미늄 드 (겉보  비 : 2.7) 상 에  하여 30  동안 산 에

시   산 철  원  보  사진 다. 

알루미늄 드  첨가량  약 15% 었   산 철  원   34% 도 지 가 었지만, 15%  과하[0049]

게  연 말과 마찬가지  산 철  원  낮아지는 것  타났다. 

상  같  연 말과 알루미늄 드  단독  원  사 하  ,  원   산 철  원[0050]

 낮았는  것  연 말  알루미늄 드  비  슬래그  비 보다 낮  에  슬래그

내  지 못하고 에  원  어  상  보 다. 그리고 연 말  알루미늄 드

산 철  원시키는 당량 상  었   연 말  알루미늄 드 보다 원  낮  것  연과 알루

미늄 드  원  도  차 도 겠지만, 연  알루미늄 드 보다 비  낮고, 연  말 고

알루미늄 드 는 상 어  알루미늄 드 가  많   슬래그에 어 원  진행  

 단 다.  

실 시  3

실시  2  실험 결과  같  슬래그  비 보다 원  비  낮거     슬래그에 뜨거  가[0051]

라앉는지  간  규 하고  하 다. 

러한 상  규 하는    하  액(重液) 별  하 다.  액 별[0052]

 암  하는 암 들 간  비  차  해  과  별하는 다. , 

액보다  비  낮   뜨고,  액보다  비    가라앉는  리  특  하는

별 다.  들  얼  피가 아 리 크 라도 보다 비  낮  얼    뜨는 원리  같

것 다. 마찬가지  슬래그 비  보다 원  비  낮  슬래그  뜰 것 고,  가라앉

 것 다.   

슬래그에  어 는  상  규 하  해   슬래그  비 과  사한  2.964  비  갖는[0053]

Tetrabromoethane (CHBr2CHBr2)  액  사 하 다. 

도 12는 탄(비 : 2.2)과 시 트(비 : 3.1)  100:15 량비  합한 후 시 트 량에  50%  첨가[0054]

하여 1  동안 시킨 고 체  Tetrabromoethane (CHBr2CHBr2) 액에 시킨 사진 다.  

도 12에  알  는  같  탄과 시 트  합  겉보  비  2.5 도  에 비  약 3.0[0055]

 액에 가라 앉지 않고  것  볼  다. 라  비  2.2  탄도 당연  슬래그에 

것  상 다. 러한 결과는 피가 약 100mL  액에 한 결과  보  것  10m
3

도  슬래그 포트

에  탄  원 는  슬래그 에  에 없어 실  업에 는 실험실보다 욱 낮  원

과  보  것 다.   

도 13  탄  슬래그에 가라앉게 하  해 탄과  철(비 : 7.9)  합량  [  4]  같  변[0056]
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시킨 후 들 합 에 시 트  약 15% 첨가하고 /시 트량 비  0.5  하여 1  동안 경 시킨 고 체

 Tetrabromoethane 액에 시킨 결과  보  것 다. 

도 13에  알  는  같  탄과 시 트  합  경 체  겉보  비  3.0 하  A  B 시료는[0057]

액에 가라 앉지 않고 었다. 그러  탄  원 가 함  경 체  겉보  비  3.1  C 시료는 액

 간 에 어 고, 겉보  비  3.3 도  D 시료는 시키  마   액  닥

가라앉는 상  보 다. 

결과  원 가 포함  경 체  비  슬래그  비 보다 게 하   슬래그 에  가라 앉게[0058]

고 경 체  겉보  비  아질  슬래그에  경 체  강 도  아 질 것  단 다. 

[  5]는 재 내 철  업 공   간 30만  도 생 는 철   트  [0059]

학  타낸 것 고, 들  XRD 결과에 하  주  비   주  a-Fe, a-Fe2O3, FeO, Fe3O4  

재하고  크 가 65mesh 하(90% 상)  매우 다. 들 트는 시 트 원료  briquetting하여 

냉각  사  뿐  폐 고 다. 라  들  원  탄 질 질과 합하여 량  사 하게

 별도  리/ 별 공  거 지 않고 철질 원료 도 재 할  다.   

 4

[0060]

 5

[0061]

도 14는 겉보  비  2.7 도  알루미늄드  체  비  2.964  Tetrabromoethane (CHBr2CHBr2) 액[0062]

에 시킨 사진  보  것 다. 

도 14에  알  는  같  알루미늄 드  겉보  비   2.7  액  비 보다 낮  에 액에[0063]

 가라앉지 않고  것  볼  다. 러한 결과는 피가 약 100mL  액에  결과  보  것

량  10m
3

 슬래그 포트에 알루미늄 드  할 경우에는 탄 원  마찬가지  알루미늄 드 에

함  알루미늄   660℃  낮아 어 슬래그 에   는 상태  재할 것 다. 
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게 비  낮  알루미늄 액  슬래그  산 에  하  에 실  업에 는 실험실보

다 욱 낮  원 과  볼 에 없  것 다. 또한, 알루미늄과 산 철  하는 양   에 들

  에 한 슬래그  열 과도 하  어 울 것 다. 

도 15는 알루미늄 드 에 철  합하여 알루미늄  해 는 도 (660℃)보다  도  800℃에  1[0064]

시간 시  한  [  6]  같  겉보  비  3.2 도  알루미늄 드  철 합  비

2.964  Tetrabromoethane (CHBr2CHBr2) 액에 시킨 결과  보  것 다. 

도 14에  알  는  같  알루미늄 드  겉보  비  약 2.7   액에 가라앉지 않고 었[0065]

다. 그러  도 15  같  알루미늄 드  철  겉보  비  3.2 도  하여 액에 시킨 결과, 

 시  가라앉는 상  보 다. 라  알루미늄 원 가 포함  체  겉보  비  슬래그

비 보다 게 하   슬래그 에 가라앉게 고 들 합  겉보  비  아질  슬래그에

합  강 도  아 질 것  단 다. 또한, 들  슬래그내 에  재 해 므   알루미늄

과 산 철    루어  슬래그  가열 과도 할   것 다. 

 6

[0066]

실 시  4

[  7]  도 16과 같  산 슬래그  원  역할  하는 탄 도가니에 고 도 에  시  1,500℃에[0067]

30  도 시킨 후 냉각시  철  원  질  한 슬래그  학  한 결과 다. 

원  슬래그  total Fe는 약 21.3%  지만, 도 에  탄 도가니  원시   철  한[0068]

지 슬래그에는 total Fe가  1.32% 도 함 어 93.8% 도   철 원  보 고 다. 게 

슬래그내  산 철  원  아진 것  슬래그내 재하는 산 철  원  탄 도가니  연

 하여 원  루어지  다. 라  슬래그내 산 철  원  연  

하여 할  는 건만 갖 어진다   슬래그내에 함   산 철  철  원

것 다. 

러한  어  해 는 슬래그  시키는 원  비  슬래그보다 게 하여 액[0069]

 강시 야만 하고 욱   진시키  해 는 원    하는  생

각할  것 다.   

 7

[0070]
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실 시  5

[  8]  연  에 한 원  동시에 할  는 탄  에 한 슬래그  원[0071]

과  알아보고  도 16과 같  도 에  열체  사 하는 탄 도가니가 슬래그  하지 못하도  탄 도

가니 내 에 알루미  도가니  었다. 그리고 알루미  도가니에 슬래그  고 도  1,500℃ 도 지 가

열하여 슬래그  시킨 후 슬래그  도 17과 같  4개  탄    연  하

  슬래그내 산 철  원  타낸 것 다. 

[  8]과 같  알루미  도가니내에  시킨 슬래그  탄  하지 않  경우는 슬래그내  산[0072]

철   원 지 않았다. 그러  슬래그  탄 과 시  10  도 하   슬래그내

산 철  원  65% 도, 20  도 시  하   70.1% 도, 30  도 하여 시  

77.3% 도, 그리고 60 도 시  하  는 89.8% 도 지 원  가 었다. 슬래그  

 탄  도 17과 같  탄   슬래그  하  에 탄   탄  실

어 식  상  보 다.  

도 18    철  상  그리고 도 19는 원 시킨 슬래그   냉한 후 철  한[0073]

슬래그  X   한 결과  보  것 다. 

XRD 결과, 슬래그는 재 경  질  고 쇄슬래그  사한 비 질 재하는 상  X-  [0074]

보여 들  미 말 하여 시 트 재  사 할  다.   탄 도가니  원  사 한 경우  비

할 , 원  원 탄  사 한 경우에 동 한 시간에  철 원  다  낮게 타 는  러

한 상  보  것  슬래그    탄 보다 탄 도가니가 크  에 그 만큼  아

 다. 

라  원    사 하는 탄  크   가시키  산 철과   어지  [0075]

에 산 철  원 도    다. 

 8

[0076]

본   실시 에 한 가    재 경  질   (100)는 슬래그보다 비[0077]

 원 (005), 탄  (004)(또는 하지 않 )한 슬래그 포트(001), 원  탄 (003)  착

(002)  포함한다.  는  동  달 아 동한다.   그리고 슬래그에 함

산 철  철  원하여 가  하고, 지 슬래그는 개질한 후 냉시  비 질  재 경

시 트 재  하는 도 1과 같  원    원  KHS 프 (process)라 한다.  

본  실시 에 한 가    재 경  질   (100)   하  다[0079]

과 같다.

탄   알루미늄계 원  비  슬래그  비 보다 낮아 슬래그내  하  어  에 실시 [0080]

에  같  산 철  원  매우 낮다. 러한 단  보 하  해 도 2는 원  탄  만든 원

탄 (003)  슬래그포트(001)내에  과 상하 동  가능한 (002)에 착시  슬래그 내

지 시킨 후  하여 시키  슬래그  산 과 원 탄 (003)  연  
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하여 원  어 다.  산 철 과 탄  원  원 탄 (003)  실  에

 시간  지  새 운 원 탄  해 주어야 한다.  도 3에 상 한 원 탄  슬래

그  원하는 원 에 해 도시하 다. 슬래그포트(001) 내에   가능하고 원 탄 (003)  

탈착할  는  어 다. 슬래그 포트(001)에 담겨진 슬래그  하여 원 탄 (003)

었   도 3  A, B, C에 도시한  원 탄 (003)- 원 탄 (003)과, (002)- 원

탄 (003)  착  탈착할  다. , 연결  원 탄  내  연결 (0031)에 암 사산  만

들고  사산  갖는 탄  크루(008)  연결하  다. (002)  원 탄 (003)  착  탈착

   열에 해 상 지 않는 슬래그  하지 않는 에  루어지도  한다. 

(002)에 는 체(010)  에 (0021)  다 개 착하여 원 탄 (003)  착  탈착

하  하게 한다.     ,  도 3  A  같  (0021)  에 연결 (0023)  하고 연결

(0023)  내 에 암 산  하고, 또 원 탄 (003)  상 에  연결 (0031)과 결합할  게

탄 크 (008)  상  연결 (0031)에 연결하여 (0021)과 원 탄 (003)  체  결합할  도

 한다.  상  체(010)는 (002)  (012)과 연결 어 하도  어 다. 상

(0021)과 탄 (003)  연결하는  사 하는 것  탄 크 (008)에 한 하는 것  아니고 크

 사 할 도 다. 

그리고 도 3   B  같  (0021)에  돌 (0024)에 사산  만들어 원 탄 (003)에 [0081]

 연결 (0031)에 연결하거 , 도 3  C  같  (002)에  (0021)  내  원통  삽

(0022)   하여 원 탄 (003)   후 볼트(009)  고 하는  택할 도 다. 

도 4는 원  사 하는 탄   알루미늄  비  슬래그  비 보다 낮  에 들 원 (005)에[0082]

철  함 시  비  슬래그 보다  원  합  슬래그가  슬래그 포트(001)에

하여 원시키는 다.  실시  같  원 (005)  비  진재료  체 시키  해 시 트

 고 시  합  비  슬래그 보다 다. 결  시 트는 과 하여 시 트  재하므

 들  고  슬래그  하여 미 한 원  (약간  폭 )  슬래그내  산 므

원  과가 크다. 폭 에 한 험  감 시키  해 폭   는 것  폭 차단 게

(007)  막아 다. 원 (005)  체  균 하게 합하  해 상 에  여러 가지 향  원

(006)  한다.     

도 5는 슬래그 포트(001)  탄 질 질  (004)하여 연  에 해 원  어 도  한[0083]

것 다.  원 에 해 (004)한 탄 질  실 므  다시 슬래그 포트(001) 내   탄  

(004)해야 할 것 다. 

 

001. 포트 002. [0084]

003. 원 탄 004. 

005. 원 006. 원

007. 폭 차단 개 008. 탄 크
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도

도 1

도 2
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도 3

도 4
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도 5

도 6
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도 7

도 8
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도 9

도 10
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도 11

도 12
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도 14
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도 15
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도 16
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도 17
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도 18

도 19
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