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본   핵변  도핑  수  어링에 한 것 , 수  어링  통해   핵변  도핑

 연결 체 에 실리콘 곳  매달아 원  심 내에  수  동 식  해 경 향  사 균

도  얻  수 도  하는 과  가지 , 수  동 가 하는 동안 실리콘 곳(Ingot)  상하운동 어

가 고 도  하여  간  간  할 수 고,  향 균 도   에 실리콘 곳(Ingot)

할 수 게  가능하 , 실리콘 곳(Ingot)   어링에 도  하여 수  동에 한 담

 할 수 , 사  경에  견  수 는 내  얻  수 도  하는 과  갖는다. 
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청

청 항 1 

실리콘 곳  매달아  사하도  원  심에 시키  한  핵변  도핑  상에 비

어, 수  동  통해 매달  상  실리콘 곳  시켜 경 향  사 균 도  얻  수 도  하는

 핵변  도핑  수  어링에 어 ,

상  수  어링 ,

내  공  연통 게 상  심  통하도   상  통공 주  하우징 걸림  는 어

링 하우징;

고  몸체  단차지  상  연   고  연 가 상  어링 하우징  상  통공

통해 상   핵변  도핑  연결 체 에 연결 가능하도  상  게 상  고  몸체

가 상  어링 하우징  내  공  내에 끼워  결합 는 고 ;

상  고  고  몸체  주  상에 끼워진 상태  상  어링 하우징  내  공  내에  상

하우징  걸림 과 상  고  고  몸체  하단 에  고  걸림  사 에 개재 어 상

고  심  상  어링 하우징   가능하게 결합 도  하는 어도 하나 상  어링; 

 몸체  하  상  실리콘 곳  매달  한  연 가 하  단차지  연

고, 상  어링 하우징  하  내  공 에 상   몸체 가 끼워  체   가능하게 체

결 는 ;  포함하는  핵변  도핑  수  어링.

청 항 2 

1항에 ,

상  어링 ,

1 볼 어링과 2 볼 어링   루  복  루어지는  핵변  도핑  수  어링.

청 항 3 

2항에 ,

상  1 볼 어링과 상  2 볼 어링 ,

상  고  고  몸체  주  상에 끼워지는 고 는 내 ;

상  어링 하우징  내  공  내주  상에 끼워  고 는 ; 

상  내 과 상   사 에  개재 는 복수  강 ;  포함하여 , 

상  내 과 상  , 

상  강 들에  각  가지고 앵귤러  식  하도  는  핵변  도핑 

 수  어링.

청 항 4 

3항에 ,
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상  1 볼 어링과 상  2 볼 어링 ,

상  내 과 상   사 에 개재 어 상  강 들   간극  지하  아 주는 리 ;   포함하

는  핵변  도핑  수  어링.

청 항 5 

4항에 , 

상  내 , 상    상  강 들  질 규  루어지고,

상  리 는 폴리에 에 케 (PEEK; Polyetheretherketone)  루어지는  핵변  도핑 

 수  어링. 

청 항 6 

3항에 ,

상  1 볼 어링 ,

상  고  고  몸체  주  상에 끼워지는 고 는 내 ; 

상  어링 하우징  내  공  내주  상에 끼워  고 는 ; 

상  내 과 상   사 에  개재 는 복수  1 강 ;  포함하고, 

상  2 볼 어링 ,

상  1 볼 어링에 하  하도  상  고  고  몸체  주  상에 끼워지는 하 ;

상  하  상 에  상  상  어링 하우징  하우징 걸림  하 에 하도  상  고  고

몸체  주  상에 끼워지는 상 ; 

상  하 과 상  사 에 개재 는 복수  2 강 ;  포함하여 는  핵변  도핑  수  

어링.

청 항 7 

6항에 ,

상  1 볼 어링 ,

상  내 과 상   사 에 개재 어 상  1 강 들   간극  지하  아 주는 1 리 ;

 포함하고,

상  2 볼 어링 ,

상  하 과 상  상  사 에 개재 어 상  2 강 들   간극  지하  아 주는 2 리 ;

 포함하는  핵변  도핑  수  어링.

청 항 8 

7항에 ,

상  내 , 상  , 상  1 강 들, 상  하 , 상  상   상  2 강 들  질 규  루어지고,

상  1 리   2 리 는 폴리에 에 케 (PEEK; Polyetheretherketone)  루어지는 

 핵변  도핑  수  어링. 
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청 항 9 

8항에 , 

상  어링 하우징  상  통공 내주 과 에 는 상  고  고  몸체  주  사  수

 지하도  는 1 수  재;  

상    몸체  주 과 에 는 상  어링 하우징  내  공  내주  사  수

 지하도  는 2 수  재:   포함하는  핵변  도핑  수  어링.

청 항 10 

9항에 ,

상  1 수  재는,

상  어링 하우징  상  통공 내주  상에  1 실링 체결  내에 실링 몸체 가 끼워진 상태  실

링 연  단 가 상  고  고  몸체  주 에 하  들 사  수  상태  지하도  하

는 실링재;  

상  어링 하우징  1 실링 체결  사 에 끼워  상  실링재 몸체 가 끼워진 상태  고 하도  하는 고

;  포함하는  핵변  도핑  수  어링.

청 항 11 

10항에 ,

상  실링재는  고  재질  루어지는  핵변  도핑  수  어링.

청 항 12 

9항에 , 

상  2 수  재는, 

상   주  상에 는 2 실링 체결  내에 끼워  상  어링 하우징  내  공  내주

과  사  막아 수  상태  지하도  하는 링  루어지는  핵변  도핑  수  어링.

청 항 13 

12항에 , 

상  링  피 엠(EPDM: Ethylene Propylene Diene Monomer (M-class) Rubber), 에스비알(SBR; Styrene-

Butadiene Rubber) 또는 실리콘(Si) 재질 에  택  어느 하나  루어지는  핵변  도핑  수

 어링.

 

 술  야

본   핵변  도핑  수  어링에 한 것 ,  상 하게는 실리콘 곳  매달아 [0001]

 사하도  원  심에 시키  한  핵변  도핑 상에 비 어, 수  동  통해
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매달  상  실리콘 곳  시켜 경 향  사 균 도  얻  수 도  하는  핵변  도핑 

 수  어링에 한 것 다.

 경  술

연  원   술 야 가운  하나   핵변  도핑(NTD; Neutron Transmutation Doping)  [0002]

도체  만들  한 도핑 술 가운  하나 다. 

실리콘  곳(Ingot)  원 핵  원  심에   수하  ,  도   포  (electron[0003]

capture), , 양  ,  등  원  다  원 가 는 핵변  어나고 것  극미량

다  원  첨가하는 과  나타나 한 질   수 게 는    핵변  도핑(NTD; Neutron

Transmutation Doping) 고 하   도체 야에  가  큰 규  고 다.

 핵변  도핑(NTD)  한 실리콘 곳(Ingot)  사 균 도는  향 사 균 도  경 향 사[0004]

균 도  다.

 향 사 균 도  얻  해 는 1)  사한  실리콘 곳(Ingot)  집거나 재 열하여 사하[0005]

는 , 2) 사통   향   지나가  사하는 , 그리고 3)수직 사공에  

스크린  하는 것   포에  스크린  께  하여  포  균 하게 만드는

들  고 다. 

상 한  향 사 균 도  얻는 들 에  1)  사한  실리콘 곳(Ingot)  집거나 재[0006]

열하여 사하는 과 2) 사통   향   지나가  사하는    그

 한다.

그리고, 경 향 사 균 도  얻  해 는  실리콘 곳(Ingot)  돌리  사하는  사[0007]

 에 실리콘 곳(Ingot)   필수 다. 실리콘 곳   나 수  하게 는

  경우 가 주  사 어 다. 

그러나 여러 개  실리콘 곳(Ingot)들  다수  사공에  사할 경우  시  매우 복 하게 어 [0008]

사공 사  간  심하게 생하게 다.   극복하  해 근에 수   하는 

OPAL 원 에  하게 하 다.

그러나, OPAL 원 에 한 수  동 에는 실리콘 곳(Ingot)  수직  할 수 없고, 실리콘[0009]

곳(Ingot)  드나들  주변  크게 변하는 것  지할 수 없 , 사가 끝난 에 동 할

수 없다는 단  다.

 해결하  해 는 수  돌리  사통과 스크린  하고, 주변  크게 변하지 않[0010]

도  하 , 사가 끝나  동  할 수 는  핵변  도핑  개  실  다.

특 , 수  동하는 실리콘 곳(Ingot)  체 에 매달아  사공 안  들어가고 나 도  해야 하 ,[0011]

연결 체  끝에는 사  경에  견  수 는 특수 어링  계하여 실리콘 곳(Ingot)  하  지탱하

 체  는 것  지할 수 도  하는 것  다.

 내

해결하 는 과

상 한  해결하  한 본  , 수  동 식  해 경 향  사 균 도  얻[0012]

수 도  하고, 수  동 가 하는 동안 실리콘 곳(Ingot)  상하운동 어 가 고 도  하여 

간  간  할 수 도  하 ,  향 균 도   에 실리콘 곳(Ingot)  할 수 게

 가능하고, 실리콘 곳(Ingot)   어링에 도  하여 수  동에 한 담  할 수

, 사  경에  견  수 는  핵변  도핑  수  어링  공하는 것 다.
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과  해결 수단

상   달 하  한 본   핵변  도핑  수  어링 , 실리콘 곳  매달아 [0013]

 사하도  원  심에 시키  한  핵변  도핑  상에 비 어 수  동  통해 매

달린 상  실리콘 곳  시켜 경 향  사 균 도  얻  수 도  하는  핵변  도핑 

수  어링에 어 , 상  수  어링  내  공  연통 게 상  심  통하도   상  

통공 주  하우징 걸림  는 어링 하우징; 고  몸체  단차지  상  연  

고  연 가 상  어링 하우징  상  통공  통해 상   핵변  도핑  연결 체 에

연결 가능하도  상  게 상  고  몸체 가 상  어링 하우징  내  공  내에 끼워  결

합 는 고 ; 상  고  고  몸체  주  상에 끼워진 상태  상  어링 하우징  내  

공  내에  상  하우징  걸림 과 상  고  고  몸체  하단 에  고  걸림  사

에 개재 어 상  고  심  상  어링 하우징   가능하게 결합 도  하는 어도 하나 상

 볼 어링;   몸체  하  상  실리콘 곳  매달  한  연 가 하

 단차지  연  고, 상  어링 하우징  하  내  공 에 상   몸체 가 끼워  체

 가능하게 체결 는 ;  포함하여 는 것  특징  한다. 

여 , 상  볼 어링  1 볼 어링과 2 볼 어링   루  복  루어지는 것  직하[0014]

다.

또한, 상  1 볼 어링과 상  2 볼 어링  상  고  고  몸체  주  상에 끼워지는 고[0015]

는 내 ; 상  어링 하우징  내  공  내주  상에 끼워  고 는 ;  상  내 과 상  

 사 에  개재 는 복수  강 ;  포함하 , 상  내 과 상   상  강 들   각  가

지고 앵귤러  식  갖도  는 것  직하다.

또한, 상  1 볼 어링과 상  2 볼 어링  상  내 과 상   사 에 개재 어 상  강 들  [0016]

간극  지하  아 주는 리 ;   포함하여  수 다.

여 , 상  내 , 상    상  강 들  질 규  루어지고, 상  리 는 폴리에 에 케[0017]

(PEEK; Polyetheretherketone)  루어지는 것  직하다.

또한, 상  1 볼 어링  상  고  고  몸체  주  상에 끼워지는 고 는 내 ; 상  어[0018]

링 하우징  내  공  내주  상에 끼워  고 는 ;  상  내 과 상   사 에  개재 는

복수  1 강 ;  포함하여 고, 상  2 볼 어링  상  1 볼 어링에 하  하도  상  고

 고  몸체  주  상에 끼워지는 하 ; 상  하  상 에  상  상  어링 하우징  하

우징 걸림  하 에 하도  상  고  고  몸체  주  상에 끼워지는 상 ;  상  하 과 상

 사 에 개재 는 복수  2 강 ;  포함하여 는 것  직하다.

또한, 상  1 볼 어링  상  내 과 상   사 에 개재 어 상  1 강 들   간극  지하[0019]

아 주는 1 리 ;   포함하고, 상  2 볼 어링  상  하 과 상  상  사 에 개재 어 상

2 강 들   간극  지하  아 주는 2 리 ;   포함하여  수 다.

여 , 상  내 , 상  , 상  1 강 들, 상  하 , 상  상   상  2 강 들  질 규  루[0020]

어지고, 상  1 리   2 리 는 폴리에 에 케 (PEEK; Polyetheretherketone)  루어

지는 것  직하다.

또한, 상  어링 하우징  상  통공 내주 과 에 는 상  고  고  몸체  주  사[0021]

 수  지하도  는 1 수  재;  상    몸체  주 과 에 는

상  어링 하우징  내  공  내주  사  수  지하도  는 2 수  재:   포함하여

 수 다.

상  1 수  재는 상  어링 하우징  상  통공 내주  상에  1 실링 체결  내에 실링 몸체[0022]

가 끼워진 상태  실링 연  단 가 상  고  고  몸체  주 에 하  들 사  수

상태  지하도  하는 실링재;  상  어링 하우징  1 실링 체결  사 에 끼워  상  실링재 몸체

가 끼워진 상태  고 하도  하는 고 ;  포함하여  수 다.  여 ,  상  실링재는  고

(Fluorocarbon Rubber) 재질  루어지는 것  직하다.

또한, 상  2 수  재는 상   주  상에 는 2 실링 체결  내에 끼워  상  어링[0023]
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하우징  내  공  내주 과  사  막아 수  상태  지하도  하는 링(O-Ring)  루어질 수 

다.  여 ,  상  링  피 엠(EPDM:  ethylene  propylene  diene  monomer  (M-class)  rubber),  에스비알

(SBR; styrene-butadiene rubber) 또는 실리콘(Si) 재질 에  택  어느 하나  루어질 수 다. 

 과

상 한 본   핵변  도핑  수  어링에 , 수  어링  통해  핵변  도핑[0024]

 연결 체 에 실리콘 곳  매달에 원  심 내에  수  동 식  해 경 향  사 균

도  얻  수 도  하는 과  갖는다.

또한, 본   핵변  도핑  수  어링  통해 수  동 가 하는 동안 실리콘 곳[0025]

(Ingot)  상하운동 어 가 고 도  하여  간  간  할 수 도  하는 과  갖는다.

또한, 본   핵변  도핑  수  어링  통해  향 균 도   에 실리콘 곳[0026]

(Ingot)  할 수 게  가능하고, 실리콘 곳(Ingot)   어링에 도  하여 수  동에

한 담  할 수 는 과  갖는다. 

또한, 본   핵변  도핑  수  어링  질 규   폴리에 에 케  재질 등  [0027]

하여 사  경에 도  견  수 도  하는 과  갖는다. 

도  간단한 

도 1  본   핵변  도핑  수  어링  도시한 사시도 다.[0028]

도 2는 본  1 실시 에   핵변  도핑  수  어링  도시한 단 도 다.

도 3  도 2   핵변  도핑  수  어링에 해하여 도시한 단 도 다.

도 4는 본  2 실시 에   핵변  도핑  수  어링  도시한 단 도 다.

도 5는 도 4   핵변  도핑  수  어링에 해하여 도시한 단 도 다.

도 6  본  3 실시 에   핵변  도핑  수  어링  도시한 단 도 다.

도 7  도 6   핵변  도핑  수  어링에 해하여 도시한 단 도 다.

도 8  본  4 실시 에   핵변  도핑  수  어링  도시한 단 도 다.

도 9는 도 8   핵변  도핑  수  어링에 해하여 도시한 단 도 다.

도 10  본  5 실시 에   핵변  도핑  수  어링  도시한 단 도 다.

도 11  도 10   핵변  도핑  수  어링에 해하여 도시한 단 도 다.

도 12는 본  6 실시 에   핵변  도핑  수  어링  도시한 단 도 다.

도 13  도 12   핵변  도핑  수  어링에 해하여 도시한 단 도 다.

 실시하  한 체  내

하, 첨 한 도  참 하여 본  실시 에 하여 본  하는 술 야에  통상  지식  가진[0029]

가 하게 실시할 수 도  상  한다. 그러나 본  여러 가지 상 한 태   수 

 여 에  하는 실시 에 한 지 않는다. 도 에  본  하게 하  해  과 계없

는  생략하 ,  체  통하여 동  또는 사한 에 해 는 동 한 참  

다.

도 1  본   핵변  도핑  수  어링  도시한 사시도 다.[0030]

도 1  참 하여 하 , 본   핵변  도핑  수  어링(100)  연결 드(20)에 해 연[0031]

결  킷(50) 내에 실리콘 곳  수납한 상태  실리콘 곳에  사하도  원  심에 시키
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 한  핵변  도핑  연결 체 (10) 상에 비 어, 원  심 내에  수  동  통해 매

달  상  실리콘 곳  하  지지한 상태  시켜 경 향  사 균 도  얻  수 도  함과 아울

러  향 사 균 도   에 실리콘 곳  할 수 게  가능하도  한다.

도 2는 본  1 실시 에   핵변  도핑  수  어링  도시한 단 도 고, 도 3[0032]

도 2   핵변  도핑  수  어링에 해하여 도시한 단 도 다.

도 2  도 3  참 하여 하 , 본 실시   핵변  도핑  수  어링(100: 하, 수  어[0033]

링  함)  본  어링 하우징(110), 고 (120), (130)  볼 어링(140)  포함하여

다.

어링 하우징(110)  략 원통 상  루어지고, 내  공 (111)  연통 게 상  심  통하도[0034]

 상  통공(112) 주  하우징 걸림 (113)  갖도  다.

고 (120)  고  몸체 (121)  단차지  상  연 게 고  연 (122)가 어,[0035]

상  어링 하우징(110)  상  통공(112)  통해 상   핵변  도핑 (1)  연결 체 (10) 상에

수직 연결 가능하도  상  게 상  고  몸체 (121)가 상  어링 하우징(110)  내  공

(111) 내에 끼워  결합 다. 

(130)는  몸체 (131)  하  상  실리콘 곳  매달  한  연 (132)[0036]

가 하  단차지  연  고, 상  어링 하우징(110)  하  내  공 (111) 내에 상  

몸체 (131)가 끼워  체   가능하게 체결 다. 

볼 어링(140)  상  고 (120)  고  몸체 (121) 주  상에 끼워진 상태  상  어링 하우징[0037]

(110)  내  공 (111) 내에  상  하우징 걸림 (113)과 상  고 (120)  고  몸체 (121) 하단

에  고  걸림 (123) 사 에 개재 어 상  고 (120)  심  상  어링 하우징(110)

 가능하게 결합 어  향  매달  상  실리콘 곳  하  지지한 상태  시켜 경 향

사 균 도  얻  수 도  함과 아울러  향 사 균 도   에 실리콘 곳  할 수 

게  가능하도  한다. 

본 실시에  상  볼 어링(140)  1 볼 어링(141)과 2 볼 어링   루  복  루어지 ,[0038]

상  1  볼 어링(141)과 상  2  볼 어링(145)  앵귤러  식 볼 어링(Angular  Contact  Type

Ball Bearing)들  루어지는 것  시한다. 

여 , 상 한 1 볼 어링(141)과 2 볼 어링(145)  상  고 (120)  고  몸체 (121) 주[0039]

 상에 끼워지는 고 는 내 (142), 상  어링 하우징(110)  내  공 (111)  내주  상에 끼워  고

는 (143),  상  내 (142)과 상  (143) 사 에  개재 는 복수  강 들(144)  포함하여 

하  특 , 상  내 (142)과 상  (143)  상  강 들(144)   각  가지고 앵귤러 

식  하여   가능하도  어 수직하는 향 하 뿐만 아니   향과 직 하는 경 

향  하 들   지지할 수 도  한다.  

, 본 실시  수  어링(100)는 수  식  앵귤   식 볼 링 태  루어  원[0040]

심 내에  수   상태  핵변  도핑 (1)  연결 체 (10)에 실리콘 곳  매달에 원  심 내에

  사하는 과 에  수  동 식  해 시켜 경 향  사 균 도  얻  수 도

하는 한편, 수  동 가 하는 동안 실리콘 곳(Ingot)  상하운동 어 가 고 도  하여  간

간  할 수 도  한다. 또한, 실리콘 곳   향 균 도   에 할 수 게 

가능하고, 실리콘 곳(Ingot)  하  수  어링(100)에 도  하여 수  동에 한 담  

할 수 게 다.

한편, 본 실시  수  어링(100)  루는 볼 어링(140)  상  내 (142), 상  (143)  상  강[0041]

들(144)  재질  질 규  하도  하여 사  경에   견  수 는 내  갖도  한다.

하, 본   핵변  도핑  수  어링에 한 다  실시 들  도 4 내지 도 13  통해 [0042]

하  다 과 같다.

도 4는 본  2 실시 에   핵변  도핑  수  어링  도시한 단 도 고, 도 5는[0043]

도 4   핵변  도핑  수  어링  해하여 도시한 단 도 다.
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도 4  도 5  참 하여 하 , 본 실시   핵변  도핑  수  어링(200: 하, 수  어[0044]

링  함) , 술한 1 실시  비 하여, 볼 어링(240)  루는 1 볼 어링(241)  2 볼 어

링(245)  상  내 (142)과 상  (143) 사 에 개재 어 상  강 들(144)   간극  지하  아

주는 리 (251)   포함하는 수  식  앵귤   식 볼 어링  루도  하는  차

갖는다. 

처럼, 본 실시  수  어링(200)  볼 어링(240)  루는 앵귤   식  1 볼 어링(241) [0045]

2 볼 어링(245)  리 들(251)  통해 내 (142)과 (143) 사 에 개재 어 강 들(144)  아 

 간극  지하   하도  함  강 들(144)   시 들 강 들(144) 사 에 생하

는 간  지할 수 도  한다.

, 술한  같  원  심 내에  수   상태  핵변  도핑  연결 체 (10)에 실리콘[0046]

곳  매달에 수  동 식  해 시켜 경 향  사 균 도   과  얻  수 도

하는 한편, 실리콘 곳(Ingot)  하  수  어링(200)에 도  하여 수  동에 한 담  

할 수 도  한다.

또한,  리 (251)  나  다  합 수지  체하여 안 하고 내  뛰어나 폴리에 에 케[0047]

(PEEK; Polyetheretherketone)  함 , 질 규  루어지는 상  내 (142), 상  (143) 

상  강 들(144)과 마찬가지  사  경에  견  수 는 내  가지게 다.

도 6  본  3 실시 에   핵변  도핑  수  어링  도시한 단 도 고, 도 7[0048]

도 6   핵변  도핑  수  어링에 해하여 도시한 단 도 다.

도 6  도 7  참 하여 하 , 본 실시   핵변  도핑  수  어링(300: 하 수  어[0049]

링  함) , 상 한 2 실시  비 하여, 상  어링 하우징(110) 내 가 수    식  앵

귤   볼 어링  루도  상  어링 하우징(110)  상  통공(112) 내주 과 에 는 상  고

(120)  고  몸체 (121) 주  사  틈새(G1)  수  지하도  는 1 수  재(150)

 상  (130)   몸체 (131) 주 과 에 는 상  어링 하우징(110)  내  공

(111) 내주  사  틈새(G2)  수  지하도  는 2 수  재(160)   포함하여 는 차

 갖는다. 

본 실시 에  1 수  재(150)는 실링재(151)  고 (155)  포함하여 는 것  시한다.[0050]

여 , 실링재(151)는 상  어링 하우징(110)  상  통공(112) 내주  상에  1 실링 체결 (115)[0051]

내에 실링 몸체 (152)가 끼워진 상태  실링 날개 (153)가 상  고 (120)  고  몸체 (121) 주

에 하  들 사  틈새(G1)  막아 수  상태  지할 수 도  한다.

여 , 실링재(151)는 (Viton; 상 )과 같   고  재질  루어지는 것  시한다. 상 한 [0052]

 고 는 경우 내열(耐熱), 내 (耐油), 내약   합  고 에 비하여 훨씬 뛰어난 합  고  항

공 , 미사 , 켓 등  연료 계통, 압 계통  킹, 가스킷 재료 등에도 리 사 다.

그리고, 고 (155)는 상  어링 하우징(110)  1 실링 체결 (115) 사 에 끼워  상  실링재 몸체[0053]

(152)가 1 실링 체결 (115)에 끼워  체결  상태  지할 수 도  아 고 하는 역할  한다.

한편, 상  2 수  재(160)는 상  (130)   몸체 (131) 주  상에 는 2 실링[0054]

체결 (135) 내에 끼워  상  어링 하우징(110)  내  공 (111) 내주 과  사 에  틈새(G2)

막아 수  상태  지하도  하는 링(161)  루어진다.

여 ,  링(161)  피 엠(EPDM:  ethylene  propylene  diene  monomer  (M-class)  rubber),  에스비알(SBR;[0055]

styrene-butadiene rubber) 또는 실리콘(Si) 재질 에  택  어느 하나  루어질 수 다. 

,  본 실시  수  어링(300)  1  수  재(150)   2  수  재(160)에 해 어링 하우징[0056]

(110) 내 가 수 도   상태  앵귤   볼 어링  하게 다.

처럼 수  어링(300)  어링 하우징(110) 내 가 1 수  재(150)  2 수  재(160)에 해 [0057]

 상태  지하도  함  링 하우징(100) 내 에  등  채워 수  동 식  해 실리콘

곳  시키는 과 에  생하는 각 마찰  마찰 항  감 시키고 수  시 생할 수 는 내

들  식 들  해결할 수 게 다.
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도 8  본  4 실시 에   핵변  도핑  수  어링  도시한 단 도 고, 도 9는[0058]

도 8   핵변  도핑  수  어링에 해하여 도시한 단 도 다.

도 8  도 9  참 하여 하 , 본 실시   핵변  도핑  수  어링(400: 하, 수  어[0059]

링  함) , 술한 1 실시  비 하여, 볼 어링(440)  1 볼 어링(441)과 2 볼 어링(445)

  루  복  루어지 , 1 볼 어링(441)과 2 볼 어링(445)  각각  다  얼 

식 볼 어링(Radial Type Ball Bearing)과 스러스트 식 볼 어링(Thrust Type Ball Bearing)  루어지

는  차  갖는다.

, 1  볼 어링(441)  상  고 (120)  고  몸체 (121) 주  상에 끼워지는 고 는 내[0060]

(442), 상  어링 하우징(110)  내  공 (111)  내주  상에 끼워  고 는 (443)  상  내

(442)과 상  (443) 사 에  개재 는 복수  1 강 들(444)  포함하는 얼 식 볼 어링(Radial

Type Ball Bearing)  루어진다. 

그리고, 2 볼 어링(445)  상  1 볼 어링(441)에 하  하도  상  고 (120)  고  몸[0061]

체 (121) 주  상에 끼워지는 하 (446), 상  하 (446)  상 에  상  상  어링 하우징(110)  하

우징 걸림 (113)  하 에 하도  상  고 (120)  고  몸체 (121)  주  상에 끼워지는 상

(447)  상  하 (446)과 상 (447) 사 에 개재 는 복수  2 강 들(448)  포함하여 스러스트 식 볼

어링(Thrust Type Ball Bearing)  루어진다.

 처럼 본 실시  수  어링(400)  해 수  식  원  심 내에  수   상태  핵변[0062]

도핑  연결 체 (10)에 실리콘 곳  매달에 수  동 식  시켜 경 향  사 균 도

얻  수 도  하는 과 에 , 얼 식 볼 어링(Radial Type Ball Bearing) 태  루어지는 1 볼

어링(441)과 함께 스러스트 식 볼 어링(Thrust Ball Bearing) 식  루어지는 2 볼 어링(445)

합 하여 실리콘 곳  매달리는 수직 향 하 에 한 지지   보강하여 , 실리콘 

곳(Ingot)   지지하도  하여 수  동에 한 담  욱 할 수 는 과  가지게 다.

여 , 상 한 1 볼 어링(441)  루는 내 (442), (443)  1 강 들(444)뿐만 아니  2 볼 [0063]

어링(445)  루는 하 (446), 상 (447)  2 강 들(448) 역시 질 규  루어지도  하여 내  사

 경에 도 보다  견  수 는 내  갖도  한다. 

도 10  본  5 실시 에   핵변  도핑  수  어링  도시한 단 도 고, 도 11[0064]

도 10   핵변  도핑  수  어링에 해하여 도시한 단 도 다.

도 10  도 11  참 하여 하 , 본 실시   핵변  도핑  수  어링(500: 하, 수  [0065]

어링  함) , 술한 4 실시  비 하여 2 실시  마찬가지 , 볼 어링(540)  하는 상

1 볼 어링(541)  상  내 (442)과 상  (443) 사 에 개재 어 상  1 강 들(444)   간극

지하  아 주는 1 리 (551)   포함하고, 상  2 볼 어링(545)  상  하 (446)과 상  상

(447) 사 에 개재 어 상  2 강 들(448)   간극  지하  아 주는 2 리 (552)   포함

하는  차  갖는다.

처럼, 본 실시  수  어링(500)  볼 어링(540)  하는 1 볼 어링(541)  내 (442)과 [0066]

(443) 사 에 개재  1 리 (551)  통해 들 사 에  1 강 들(444)   간극  지하도  아

주어 1 강 들(444)   시 들 사  간  지할 수 도  하는 한편, 2 볼 어링(545)

하 (446)과 상 (447) 사 에 개재 는 2 리 (552)  통해 들 사 에  2 강 들(448)   간극

 지할 수 도  아 2 강 들(448)   시 들 사  간  지할 수 도  한다.

, 본 실시  수  어링(500)  통해 술한  같  원  심 내에  수   상태  핵변[0067]

도핑  연결 체 (10)에 실리콘 곳  매달에 원  심 내에  수  동 식  해 시켜 

경 향  사 균 도  얻  수 도  하는 한편, 실리콘 곳(Ingot)  하  어링에 도  하여

수  동에 한 담   할 수 는 상  과  가지게 다.

또한, 상 한 1 리 (551)  2 리 (552)는 술한 2 실시  리 (251)  마찬가지  폴[0068]

리에 에 케 (PEEK;  Polyetheretherke tone)  루어  수  어링  사  경에 한 내

가질 수 도  한다. 

도 12는 본  6 실시 에   핵변  도핑  수  어링  도시한 단 도 고, 도 13[0069]
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도 12   핵변  도핑  수  어링에 해하여 도시한 단 도 다.

도 12  도 13  참 하여 하 , 본 실시   핵변  도핑  수  어링(600; 하, 수  [0070]

어링  함) , 술한 5 실시  비 하여, 상  어링 하우징(110) 내 가 수    식

루도  상  어링 하우징(110)  상  통공(112) 내주 과 에 는 상  고 (120)  고

몸체 (121) 주  사  틈새(G1)  수  지하도  는 1 수  재(150)  상  (130)

 몸체 (131) 주 과 에 는 상  어링 하우징(110)  내  공 (111) 내주  사  틈새

(G2)  수  지하도  는 2 수  재(160)   포함하는  차  갖는다.

본 실시 에  상  1 수  재(150)는, 술한 3 실시  마찬가지 , 상  어링 하우징(110)  상[0071]

통공(112)  내주  상에  1 실링 체결 (115) 내에 실링 몸체 (152)가 끼워진 상태  실링 날개

(153)가 상  고 (120)  고  몸체 (121) 주 에 하  들 사  막아 수  상태  지할 수

도  하는 실링재(151) , 상  어링 하우징(110)  1 실링 체결 (115) 사 에 끼워  상  실링재 몸체

(152)가 1 실링 체결 (151)에 끼워진 상태  지할 수 도  아 고 하는 고 (155)  , 실

링재(151)는 (Viton; 상 )과 같   고  재질  루어지는 것  직하다. 

또한, 상  2 수  재(160) 역시 술한 3 실시  마찬가지  상  (130)   몸체[0072]

(131) 주  상에 는 2 실링 체결 (135) 내에 끼워  상  어링 하우징(110)  내  공 (111)

내주 과  사 틈새(G2)  막아 수  상태  지하도  하는 링(161)  루어지 , 상  링(161)  

피 엠(EPDM:  ethylene  propylene  diene  monomer  (M-class)  rubber),  에스비알(SBR;  styrene-butadiene

rubber) 또는 실리콘(Si) 재질 에  택  어느 하나  루어지는 것  시한다.

, 본 실시  수  어링(600)  1  수  재(150)   2  수  재(160)에 해 어링 하우징[0073]

(110) 내 가  상태에  볼 어링(540)  앵귤   볼 어링 식  루어지는 1 볼 어링

(541)과 스러스트 볼 어링 식  루어지는 2 볼 어링(545)  동시  수  어링  하여

어링 하우징(100) 내 에  등  채워 수  동 식  해 실리콘 곳  시키는 과 에  

생하는 각 마찰  마찰 항  감 시키고 수  시 생할 수 는 내  들  식 들  해결

할 수 도  한다. 

상  통해 본  직한 실시 에 하여 하 지만, 본  에 한 는 것  아니고 특허청[0074]

  상 한   첨 한 도   안에  여러 가지  변  또는 변경하여 실시하는 것  가

능하고  또한 본  에 하는 것  당연하다.

 

1:  핵변  도핑            10: 연결 체[0075]

20: 연결 드                 50: 킷

100, 200, 300, 400, 500, 600: 수  어링

110: 어링 하우징                  111: 내  공

112: 상  통공                    113: 하우징 걸림

115: 1 실링 체결                 120: 고

121: 고  몸체                 122: 고  연

123: 고  걸림                 130: 

131:  몸체                 132:  연

135: 2 실링 체결                 140, 240, 440, 540: 볼 어링

141, 241, 441, 541: 1 볼 어링   142, 442: 내

143, 443:                       144: 강

145, 245, 445, 545: 2 볼 어링   150: 1 수  재
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151: 실링재                         152: 실링 몸체

153: 실링 날개                     155: 고

160: 2 수  재                  161: 링

251: 리                        444: 1 강

446: 하                            447: 상

448: 2 강                        551: 1 리

552: 2 리

도

도 1
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도 2

도 3
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도 4

도 5
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도 6
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도 7

도 8
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도 9

도 10
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도 11
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도 12
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